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FÖRSALJNINGS AB

Uppspänning och fixturer
vår specialitet

GRINDERS, FILES AND 

DEBURRING TOOLS

Pneumatic tools for professionals

resistant . consistant . approved

OK-VISE

Högeffektiva lågprofil spänn-
element

• Enkelverkande kilar
• Dubbelverkande kilar
• Optimalt maskinutnyttjande
• Bearbetningsbara backar
• Nedåtgående tryckrörelse
• Helt glappfria

HALDER-STANDARD

Katalogen innehåller över 
9000 olika standard/
maskinelement.

• Fjädrande tryckstift
• Fixeringselement
• Pendelupplägg 
• Variabla stöd
• Rattar och handtag etc.

BIAX

Katalogen innehåller över 
9000 olika standard/
maskinelement.

• Gradverktyg
• Försänkare
• Slipmaskiner
• Även för robot-

applikationer

Industrivägen 6 195 25 Märsta
Tel: 08-591 110 55
Fax: 08-591 122 22
E-mail: info@standardmekano.se

Version 2
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DAWSON ROAD, MOUNT FARM, MILTON KEYNES ENGLAND MK1 1JP
TELEPHONE:  00 44 (0)1908 374022  FAX: 00 44 (0)1908 641628 

E-MAIL: sales@brauer.co.uk
www.brauer.co.uk

BRAUER STÅR FÖR:  •  KVALITET  •  UTVECKLING  •  SERVICE  

“SPECIAL”
Om�IntE�någOn�StAndArd�PrOdukt�SOm�vISAS�I�dEnnA

kAtALOg�StämmEr�mEd�dInA�önSkEmåL�kAn�vår
kOnStruktIOnSAvdELnIng�mOdIfIErA�ELLEr�kOnStruErA�En

ny�“SPECIAL”�för�dIg.

BRAUER CLAMPING PRODUCTS ARE MANUFACTURED IN MILTON KEYNES, ENGLAND
© Brauer • ’BRAUER’ är ett registrerat varumärke som tillhör Brauer.

Det ’oranga greppet’ är ett registrerat varumärke som tillhör Brauer. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form
(inklusive fotokopiering eller lagring i något media på elektronisk väg) utan skriftligt tillstånd från Brauer. Brauer förbehåller sig rätten att

ändra design eller specifikation av de produkter som visas i denna katalog utan föregående avisering.

• AutoCad (dwg)
• ACIS (.sat)  
• Beckercad
• Caddy
• Catia v4 
• Catia v5
• CIP
• DXF
• DWG
• EMS
• Google Sketchup
• Iges

3D:
• 3D Studio Max
• All Plan
• AutoCad (dwg)
• ACIS (.sat)  
• Beckercad
• Caddy
• Catia v4 
• Catia v5
• CIP
• DXF
• 3D Studio Max
• All Plan

CAD FILER FÖR BRAUER SPÄNNARE
Brauers sortiment av spännare finns tillgängliga för konstruktörer i ett antal CAD-format direkt från:

www.brauer.co.uk

• Inventor
• JT
• MDT (dwg)
• Megacadsat
• Metafile
• NUPAS
• One Space Modelling
• PARACAD
• Parasoid
• PRO
• Solidedge
• Solidworks

• SAT
• STEP
• STEPAP
• STL
• Think 3
• Tribon
• U3D
• Unigraphics
• VRML
• VX
• XGL
• & in many more packages

www.brauer.co.uk 

®
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knäleden i ett spännverktyg har tre funktioner:

1. att mångfaldiga handkraften så att hållkraften   mot
arbetsstycket blir stort.

2. när knäleden blir större än 180 grader skapas en
självlåsande effekt.

3. att snabbt kunna lossa/spänna med ett stort gap för att
enkelt byta arbetsstycke.

faktorn mellan handkraften och den spännkraft man får
skapas av förhållandet mellan a och B samt når de tre
lagertapparna pressas till jämnläge

exemplet under visar spännkraften när förållandet a till B
är 3:

länk kam a/B total
vinkel faktor kraft kraft
grader ökning ökning

2.0˚  14 3 42
1.0˚  28 3 84
0.5˚  57 3 171
0.25˚ 114 3 342
0.12˚ 342 3 1026
0.0˚ oändligt - begränsas av spännarens elastisitet.

SPännkrAftEn

en spännares spännkraft är vid låsning lägre än
hållkraften. Det är inte praktiskt att exakt kunna ange
spännkraften eftersom den påverkas av:

1. Den kraft operatören ger.

2. spindelns läge på ledarmen.

3. spindels läge i förhållande till arbetsstycket.

håLLkrAftEn

Hållkraften är den kraft, som spännaren utvecklar i låst
läge. Den kan beskrivas som den kraft spännaren kan
motstå utan deformering eller förlust av sin effekt.
Hållkraften varierar med spindelns läge på ledarmen och
med maximal kraft närmast spännarens kropp. I
katalogen anges värderna i två lägen.

hAndkrAft

Handkraften har valts som den kraft en operatör normalt
utövar under frekvent arbete.

krafterna anges i katalogen som (dan)

1 dan = approximativt 1 kg.

a

B

link
angle

overcentre
dimension

clamping
force

Hand force

a

overcentre
dimension

link
angle

clamping
force

Hand force

V    350  /  2    Bmodellbeteckningen beskriver spännarens typ
och styrka:

V = vertikal
sPÄnnserIe H = horisontal

P = slaglängd

HÅllkraften = (lbs ± 2,2)

/1 = rak
tYP aV fot /2 = fläns

/3 = frontmontering

a = rak
tYP aV arm B = ställbar spindel

c = fast spindel

note:  ett ‘x’ i modellbeteckningen innebär pneumatisk
spännare

Hand
force
(dan)

Holding
force
(dan)

clamping
force
(dan)
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PNEUMATISKA KOMPAKTA
KRAFTSPÄNNARE

®

� Ny kompakt, smal design med oval
cylinder

� Helt sluten patenterade mekanism

� Stål eller aluminium konstruktion

� Själv positionering spännarm med
svetsskyddad integrerad sensor

� 3D CAD-format som dwg, IGES, ACIS och
Catia

� Cykeltestade med 5 miljoner cykler
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STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55

Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

Egenskaper
� Monteringsytans hålmönster kan modifieras

efter kundens önskemål.
� Kapslad kropp.
� Ingen minskning av spännkraften eftersom

spännaren låser.
� Platt ’Slimline’ konstruktion.
� Olika armtyper.
� Öppningsvinklar upp till 135.
� Lång livslängd.
� Luftcylindrar max 8 bar med oljefria

torrkörning konstruktion.
� Reed switchar på cylindern (magnetkolv) (R).
� Sensor Alternativ:

O= Utan sensor
I = Levereras med induktiv sensor 10-30V

svetsskyddad och isolerad

2
1 2 3

3

1

ARM TYPES 

STANDARD OPENING ANGLE

90° 105° 120° 135°

BESTÄLLNINGS EXEMPEL

BPC 25 H 2 0 105 A

BODY MATERIAL (ALUMINIUM) 

ARM OPENING ANGLE

SENSING OPTION

CLAMPING ARM VARIANT

CLAMPING ARM POSITION (H - HORIZONTAL, V - VERTICAL)

CYLINDER DIAMETER Ø

BRAUER
POWER
CLAMP

Holding moment Clamping Weight
Max moment Piston Cylinder inc. arm

Type (Nm) at 5 bar ∅ Port [kg]

BPC 25 200 Nm 65 Nm 25 M5 2.4

PNEUMATISK KRAFTSPÄNNARE - BRITTISKA OCH
INTERNATIONELLA
PATENT SÖKTMODELL BPC25

54
64 20

Ø7.2
Ø6H72

4
.7

5
1

4

111

5
2

79
6

107

133

102

27

107

3

13

2
2

5
4

5
5

M12 x 10

SENSOR 

THREAD

54

85

36

46

M6

64

1
7
0

1
1

3
2

3
0
5

M5x0.8

30

22
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Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

Egenskaper
� Monteringsytans hålmönster kan modifieras

efter kundens önskemål.
� Kapslad kropp.
� Ingen minskning av spännkraften eftersom

spännaren låser.
� Platt ’Slimline’ konstruktion.
� Olika armtyper.
� Öppningsvinklar upp till 135.
� Lång livslängd.
� Luftcylindrar max 8 bar med oljefria

torrkörning konstruktion.
� Reed switchar på cylindern (magnetkolv) (R).
� Sensor Alternativ:

O= Utan sensor
I = Levereras med induktiv sensor 10-30V

svetsskyddad och isolerad

MODELL BPC32

BESTÄLLNINGS EXEMPEL

BPC 32 V 3 I 120 A

BODY MATERIAL (ALUMINIUM) 

ARM OPENING ANGLE

SENSING OPTION

CLAMPING ARM VARIANT

CLAMPING ARM POSITION (H - HORIZONTAL, V - VERTICAL)

CYLINDER DIAMETER Ø

BRAUER
POWER
CLAMP

Holding moment Clamping Weight
Max moment Piston Cylinder inc. arm

Type (Nm) at 5 bar ∅ Port [kg]

BPC 32 400 Nm 140 Nm 32 G1/8 2.6

2
1 2 3

3

1

ARM TYPES 

STANDARD OPENING ANGLE

90° 105° 120° 135°

54
20

Ø7.2
Ø6H72

4
.7

5
1

4

111

102

20

5
2

79
6

107

133

27

107

3

13

2
2

5
4

5
5

M12 x 10

SENSOR

THREAD

68

85

36

46

64

M6

1
7
0

1
1

3
2

3
1
2

G8

30

22

PNEUMATISK KRAFTSPÄNNARE - BRITTISKA OCH
INTERNATIONELLA
PATENT SÖKT
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VA KRAFTIGA PNEUMATISKA
SPÄNNARE

®

� Pneumatisk version av Brauers
uppskattade VA utbud

� Arm typer som visas är standard

� Alla ledande pneumatiska cylindrar
inklusive SMC, ASCO Joucomatic, etc kan
monteras
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VA KRAFTIGA PNEUMATISKA SPÄNNARE
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STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55

Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

PNEUMATISK SPÄNNARE
MODEll VA 300BX

PNEUMATISK SPÄNNARE
MODEll VA 700CX

Arm:
Spindeln är justerbar längs
armen.
Hållare:
Frontmontering.
Nominell Hållkraft:
250-350 daN.
Vikt:
2.20 Kg.
Slaggivare: 
SK/10.

250
daN

350
daN

42
daN

54
daN

Specifikationer VA300 BX

Vikt (kg) 2.20 kg

SpäNNkraFt (daN) 42 54

HållkraFt (daN) 250 350

KAN LEVERERAS MED ALTERNATIVA ARMTYPER

SpECial Va2400t SpECial Va1200 SpECial Va2400/1a SpECial Va700/1a

CYliNDEr MED tätNiNGar tillGäNGliG på BEGäraN

SpECial Va700

Arm:
Fixerad spindel på armen.
Hållare:
Frontmontering.
Nominell Hållkraft:
700 daN.
Vikt:
4.50 Kg.
Slaggivare:
SK/10.

Specifikationer VA700 CX

Vikt (kg) 4.50 kg

SpäNNkraFt (daN) 170

HållkraFt (daN) 600

För manuella alternativ
se sid. 60

För manuella alternativ
se sid. 60

G8

G4

42

29 97

50 71

10
1

45

7
11

1
5

32
0

90°

345

32

6
19

Ø6.5

43
7

600
daN

5

3

170
daN

12
3

85
25

70

8770

50

154

M12 x 100

Ø8.3

50

75

55

20

110°
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VA KRAFTIGA PNEUMATISKA SPÄNNARE
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PNEUMATISK SPÄNNARE
MODEll VA 1200CX

PNEUMATISK SPÄNNARE
MODEll VA 2400CX

Specifikationer VA1200 CX

Vikt (kg) 5.75 kg

SpäNNkraFt (daN) 170

HållkraFt (daN) 800

Specifikationer VA2400 CX

Vikt (kg) 8.65 kg

SpäNNkraFt (daN) 185

HållkraFt (daN) 1500

KAN LEVERERAS MED ALTERNATIVA ARMTYPER

SpECial Va2400t SpECial Va1200 SpECial Va2400/1a SpECial Va700/1a SpECial Va700

För manuella alternativ
se sid. 60

För manuella alternativ
se sid. 60

Arm:
Fixerad spindel på armen.
Hållare:
Frontmontering.
Nominell Hållkraft:
1200 daN.
Vikt:
5.75 Kg.
Slaggivare: 
SK/10.

Arm:
Fixerad spindel på armen.
Hållare:
Frontmontering.
Nominell Hållkraft:
2400 daN.
Vikt:
8.65 Kg.
Slaggivare: 
SK/10.

1500
daN

Ø10.3

105

222

75

70 87M16 x 150

75

23
10

0

56
5

110°

185
daN

8

3 8

14
3

11
0

10
5 25

G4

G4

48
6

110°

85Ø8.4

90

60

30
10

0

3 6

M12 x 100

59

179

70 87

55 20

14
6
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VA KRAFTIGA PNEUMATISKA SPÄNNARE

PNEUMATISKA VERTIKAL
KNÄLEDSSPÄNNARE

®

� Platsbesparande design

� Kan monteras vertikalt eller horisontalt

� Utrustad med dubbelverkande Norgren eller
Festo pneumatiska cylindrar

� Utbytbara cylindrar

� Magnetkolv för sensor-positionsövervakning

� Justerbar hastighet

� Spännaren förzinkat och passiverat

� Nitar av Rostfritt stål löper genom
sätthärdade bussningar

� Smorda kullager

� Komplett med värmebehandlade, förzinkad
tryckskruvar
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Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

®

MODEL F1(kN) F2(kN) F3(kN) F4(kN) F5(kN) Vn* HEIGHT WIDTH SCREW WGT(g) a b

V100VX 1.0 1.2 0.7 1.0 0.30 0.26 170 130 M6x35 800 6 40

V200VX 1.4 2.5 0.6 1.1 0.50 0.35 205 160 M8x45 1100 8 65

V300VX 2.0 3.0 1.5 2.2 0.75 0.80 260 220 M8x65 1600 10 85

MODEL c dia. d e f g h h1 h3 h4 h5 hw i k n q t1 u1 v dia.w

V100VX 12.5 5.5 27 24 27 65 145 16 12.5 12.5 37-46 12 16 94 8 90 70 62 10

V200VX 16 6.5 42 30 25.4 72 185 18 16 - 38-50 18 16 108 13 105 90 70 12

V300VX 32 8.5 52 40 45 100 240 22 32 32 50-79 20 18 144 20 135 105 85 16

STROKE SENSING SWITCH

PART NO. CYLINDER CYLINDER
STROKE PISTON DIA.

M/50/LSU/CP Ø25 42 25

M/50/LSU/CP  Ø32 52 32

M/50/LSU/CP  Ø40 62 40

MODEL F1(kN) F2(kN) F3(kN) F4(kN) F5(kN) Vn* HEIGHT WIDTH SCREW WGT(g) a b

V100VX 1.0 1.2 0.7 1.0 0.30 0.26 170 130 M6x35 800 6 40

V200VX 1.4 2.5 0.6 1.1 0.50 0.35 205 160 M8x45 1100 8 65

V300VX 2.0 3.0 1.5 2.2 0.75 0.80 260 220 M8x65 1600 10 85

MODEL c dia. d e f g h h1 h3 h4 h5 hw i k n q t1 u1 v dia.w

V100VX 12.5 5.5 27 24 27 65 145 16 12.5 12.5 37-46 12 16 94 8 90 70 62 10

V200VX 16 6.5 42 30 25.4 72 185 18 16 - 38-50 18 16 108 13 105 90 70 12

V300VX 32 8.5 52 40 45 100 240 22 32 32 50-79 20 18 144 20 135 105 85 16

STROKE SENSING SWITCH

PART NO. CYLINDER CYLINDER
STROKE PISTON DIA.

M/50/LSU/CP Ø25 42 25

M/50/LSU/CP  Ø32 52 32

M/50/LSU/CP  Ø40 62 40

Arm:
Justerbar spindel på
armen.
Hållare:
Flänsmontering och
frontmontering.
Tryckområde:
2-6 bar (30-88 psig)
Levereras komplett med:
Spindel, brickor och
neoprenhylsa.

PNEUMATISK VERTIKAL KNÄLEDSSPÄNNARE

t1

SLAGGIVARE

ART. NR. SLAGLÄNGD CYLINDER 
KOLVDIA.

Sk/11 Ø25 42 25

Sk/11 Ø32 52 32

Sk/11 Ø40 62 40

MODELL H L R

V100VX 215 90 M5

V200VX 275 105 G8

V300VX 319 133 G8
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PneumatISKa�VertIKaLa
OCH�SKJutStångSSPännare

� Fördelar�och�Specifikationer:

Vertikala modellerna V75X, V150X, V250X och V450X tillverkas av zinkbehandlad stålplåt.
Samt har kompakta cylindrar utan utanpåliggande styrstänger.
De kraftigare modellerna V750X, V1750X och V2000X är tillverkade med standardiserade
utanpåliggande styrningar

Huvudkomponenterna i skjutstångsmodellerna P600X, P1200X och P2500X är tillverkade
av maskinbearbetat gjutgods för största precision och livslängd.
Tryckstängerna tillverkas av stål, deras precisionslipade diametrar löper i gjutna hål med
snäv tolerance.

� Installation:

Medan cylindrarna på modellerna V75X, V150X, V250X, V450X , P600X, P1200X och
P2500X kan operera med enbart torr luft måste tilläggas att livslängden öker med
oljesmörjning. För modellerna V750X, V1750X och V2000X är oljesmörjning ett måste.

Arbetstrycket är 2 till 6 bar.

®
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StanDarDmeKanO Industrigatan�6 tel:�08-591�110�55
Försäljnings�aB 195�25�märsta Fax:�08-591�122�22

PNEUMATISKA VERTIKALA OCH SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE

PneumatISKa VertIKaLa SPännare
MODELL V150X

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell�hållkraft:
75 daN

tryckområde:
2-6 bar

max.�slag/min.�vid�6�bar:
40.

Luftförbrukning�per�slag:
0.02 Liter

Vikt:
0.40 Kg

Levereras�med:
MB0535 Spindel.

FW05/10 Brickor.

Se tillbehör.

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell�hållkraft:
150 daN

tryckområde:
2-6 bar

max.�slag/min.�vid�6�bar:
60.

Luftförbrukning�per�slag:
0.04 Liter

Vikt: 0.65 Kg

Levereras�med:
MB0650 Spindel.

FW06/12 Brickor.

Se tillbehör.

Arm opens
through 70°

For stroke sensing
order kit SK/1

Arm opens
through 85°

For stroke sensing
order kit SK/2

®

G8

G8

PneumatISKa VertIKaLa SPännare
MODELL V75X
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1515

C
L

A
M

P
IN

G
 P

R
O

D
U

C
T

S
C

L
A

M
P

IN
G

 P
R

O
D

U
C

T
S

StanDarDmeKanO Industrigatan�6 tel:�08-591�110�55
Försäljnings�aB 195�25�märsta Fax:�08-591�122�22

PNEUMATISKA VERTIKALA OCH SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE
PneumatISKa VertIKaLa SPännare
MODELL V250X

PneumatISKa VertIKaLa SPännare
MODELL V450X

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell�hållkraft:
250 daN

tryckområde:
2-6 bar

max.�slag/min.�vid�6�bar:
55.

Luftförbrukning�per�slag:
0.09 Liter

Vikt:
1.20 Kg

Levereras�med:
MB0860 Spindel.

FW08/15 Brickor.

Se tillbehör.

For stroke sensing
order kit SK/3

Arm opens
through 85°

For stroke sensing
order kit SK/4

Arm opens
through 85°

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell�hållkraft:
450 daN

tryckområde:
2-6 bar

max.�slag/min.�vid�6�bar:
55.

Luftförbrukning�per�slag:
0.27 Liter

Vikt:
2.75 Kg

Levereras�med:
MB12100 Spindel.

FW12/23 Brickor.

Se tillbehör.

PNEUMATISKA VERTIKALA OCH SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE

®

G8

G8
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StanDarDmeKanO Industrigatan�6 tel:�08-591�110�55
Försäljnings�aB 195�25�märsta Fax:�08-591�122�22

PNEUMATISKA VERTIKALA OCH SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE
PneumatISKa VertIKaLa SPännare
MODELL V750X

PneumatISKa VertIKaLa SPännare
MODELL V1750X

arm:
Solid-levereras utan
spindel.

Hållare:
Frontmontering.

nominell�hållkraft:
750 daN

tryckområde:
2-6 bar.

max.�slag/min.�vid�6�bar:
30.

Luftförbrukning�per�slag:
0.27 Liter

Vikt:
3.85 Kg

Se tillbehör.

arm:
Solid-levereras utan
spindel.

Hållare:
Frontmontering.

nominell�hållkraft:
1750 daN

tryckområde:
2-6 bar.

max.�slag/min.�vid�6�bar:
15.

Luftförbrukning�per�slag:
0.75 Liter.

Vikt:
6.80 Kg

Se tillbehör.

For stroke sensing
order kit SK/6

Arm opens
through 120°

®

G4

215

110

510

125

82

62

90

10

Ø10.7

55 76

62

25

55

16

650
daN

1750
daN

650
daN
@

6 bar

800
daN
@

6 bar

For stroke sensing
order kit SK/6

Arm opens
through 120°

G4

215

110

510

125

82

62

90

10

Ø10.7

55 76

62

25

55

16

650
daN

1750
daN

650
daN
@

6 bar

800
daN
@

6 bar

arm:
Solid-levereras utan spindel.

Hållare:
Frontmontering.

nominell�hållkraft:
750 daN

tryckområde:
2-6 bar.

max.�slag/min.�vid�6�bar:
30.

Luftförbrukning�per�slag:
0.27 Liter

Vikt:
3.85 Kg

Se tillbehör.
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StanDarDmeKanO Industrigatan�6 tel:�08-591�110�55
Försäljnings�aB 195�25�märsta Fax:�08-591�122�22

PNEUMATISKA VERTIKALA OCH SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE
PneumatISKa VertIKaLa SPännare
MODELL V2000X

PneumatISK SKJutStångSSPännare
MODELL P600X

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell�hållkraft:
2000 daN

tryckområde:
2-6 bar.

max.�slag/min.�vid�6�barr:
10.

Luftförbrukning�per�slag:
0.76 Liter

Vikt:
10.30 Kg

Levereras�med:
MB16150 Spindel.

Se tillbehör.

Kolv:
Låser endast i fullt utspännt
läge.

Hållare:
Monteras i kroppen.

nominell�hållkraft:
600 daN

tryckområde:
2-6 bar.

max.�slag/min.�vid�6�bar:�
60.

Luftförbrukning�per�slag:
0.09 Liter

Vikt:
1.45 Kg

Levereras�med:
MB0840 Spindel.

Se tillbehör.

Data

Med 6 bar tryckluft blir spännkraften:
daN

Kolven helt inne 20
5 mm utdragen 32

10 mm ,, 43
15 mm ,, 65
20 mm ,, 87
22 mm ,, 100
24 mm ,, 150
Kolven fullt ute 253 

Arm opens
through 85°

For stroke sensing
order kit SK/9

For stroke sensing
order kit SK/3

Gs

G8
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PNEUMATISKA VERTIKALA OCH SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE
PneumatISK SKJutStångSSPännare
MODELL P1200X

Kolv:
Låser endast i fullt utspännt
läge.

Hållare:
Monteras i kroppen.

nominell�hållkraft:
1200 daN

tryckområde:
2-6 bar.

max.�slag/min.�vid�6�bar:
50.

Luftförbrukning�per�slag:
0.28 Liter

Vikt:
3.70 Kg

Levereras�med:
MB1050 Spindel.

Se tillbehör.

Kolv:
Låser endast i fullt utspännt
läge.

Hållare:
Monteras i kroppen.

nominell�hållkraft:
2500 daN

tryckområde:
2-6 bar.

max.�slag/min.�vid�6�bar:
45.

Luftförbrukning�per�slag:
0.6 Liter

Vikt:
7.40 Kg

Levereras�med:
MB1250 Spindel.

Se tillbehör.

Data

Med 6 bar tryckluft blir spännkraften:
daN

Kolven helt inne 110
5 mm Utdragen 120

10 mm ,, 140
15 mm ,, 165
20 mm ,, 195
25 mm ,, 230
27 mm ,, 255
29 mm ,, 300
31 mm ,, 430
Kolven fullt ute 1150

Data

Med 6 bar tryckluft blir spännkraften:
daN

Kolven helt inne 130
5 mm Utdragen 140

10 mm ,, 160
15 mm ,, 175
20 mm ,, 200
25 mm ,, 210
30 mm ,, 245
35 mm ,, 265
40 mm ,, 325
45 mm ,, 420
47 mm ,, 490
49 mm ,, 700
Kolven fullt ute 1450 

For stroke sensing
order kit SK/4

For stroke sensing
order kit SK/5
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StanDarDmeKanO Industrigatan�6 tel:�08-591�110�55
Försäljnings�aB 195�25�märsta Fax:�08-591�122�22

®

G8

G4

PneumatISK SKJutStångSSPännare
MODELL P2500X
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PNeumAtiSKA
vridSPäNNAre

®

� 90 Svängvinkel över arbetsstycket

� Hållkraft från 20daN till 280daN

� 10mm och 20mm spännlängder

� Arbetstryck 2-10 bar
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maximum hållkraft:
20 daN.

tryckområde:
2-10 bar.

vridslaglängd:
9.5mm.

Spännslaglängd:
10mm.

Luftvolym per cycle:
0.01 L.

vikt:
0.35 Kg.

Levereras komplett med:
Arm, spindel och låsskruv.

maximum hållkraft:
105 daN.

tryckområde:
2-10 bar.

vridslaglängd:
15mm.

Spännslaglängd:
20mm.

Luftvolym per cycle:
0.06 L.

vikt:
0.84 Kg.

Levereras komplett med:
Arm, spindel och låsskruv.

PNeumAtiSKA vridSPäNNAre
MODELLS PNS25-10C (medurs)

PNS25-10A (moturs)

PNeumAtiSKA vridSPäNNAre
MODELLS PNS40-20C (medurs)

PNS40-20A (moturs)

tillbehör:
SK/8 : Slaggivare

tillbehör:
SK/8 : Slaggivare

PNEUMATISKA VRIDSPÄNNARE

StANdArdmeKANO industrigatan 6 tel: 08-591 110 55

Försäljnings AB 195 25 märsta Fax: 08-591 122 22

OPEN POSITION OF ARM
- MODEL PNS25-10A

OPEN POSITION OF ARM
- MODEL PNS25-10C

19.5
STROKE

32.5

12-22

16 Ø23.000
22.948

2 X M5

73

6.53 27

3
5

7

5
1

M6X1.0

1
6

1
0

52

40
28

5

2
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4
0
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IV
E
L 

R
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N
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E

90
° 
LE

FT

SW
IVEL R

AN
G
E

90° R
IG

H
T

4X Ø5.5 THRU
8X C/BORE Ø9.0
7.0 DEEP
(4 THIS END -
4 ON OPP END)

maximum hållkraft:
60 daN.

tryckområde:
2-10 bar.

vridslaglängd:
15mm.

Spännslaglängd:
10mm.

Luftvolym per cycle:
0.35 L.

vikt:
0.70 Kg.

Levereras komplett med:
Arm, spindel och låsskruv.

PNeumAtiSKA vridSPäNNAre
MODELLS PNS32-10C (medurs)

PNS32-10A (moturs)

tillbehör:
SK/8 : Slaggivare

OPEN POSITION OF ARM
- MODEL PNS32-10A

OPEN POSITION OF ARM
- MODEL PNS32-10C

25
STROKE 22

15-25

2 x G8

51

34.5 9
3

80

4
5

1
0

6
7

M8X1.25

2
2

1
7

60

45
34
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G
E

90
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G
E
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H
T

4X Ø5.5 THRU
8X C/BORE Ø9.0
9.0 DEEP
(4 THIS END -
4 ON OPP END)

OPEN POSITION OF ARM
- MODEL PNS40-20A

OPEN POSITION OF ARM
- MODEL PNS40-20C

35
STROKE

22

25
15

2 x G8

63

35 9

3

85

4
5

1
0
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7

M8X1.25

2
2

1
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69

52
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E

90° R
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H
T

4X Ø5.5 THRU
8X C/BORE Ø9.0
12.0 DEEP
(4 THIS END -
4 ON OPP END)

Ø30.000
29.938

Ø30.000
29.938
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PNEUMATISKA VRIDSPÄNNARE
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maximum hållkraft: 
160 daN.

tryckområde:
2-10 bar.

vridslaglängd:
16mm.

Spännslaglängd:
20mm.

Luftvolym per cycle:
0.14 L.

vikt:
1.45 Kg.

Levereras komplett med:
Arm, spindel och låsskruv.

maximum hållkraft:
280 daN.

tryckområde:
2-10 bar.

vridslaglängd:
19mm.

Spännslaglängd:
20mm.

Luftvolym per cycle:
0.24 L.

vikt:
1.87 Kg.

Levereras komplett med:
Arm, spindel och låsskruv.

tillbehör:
SK/8 : Slaggivare

tillbehör:
SK/12 : Slaggivare

PNeumAtiSKA vridSPäNNAre
MODELLS PNS50-20C (medurs)

PNS50-20A (moturs)

PNeumAtiSKA vridSPäNNAre
MODELLS PNS63-20C (medurs)

PNS63-20A (moturs)

StANdArdmeKANO industrigatan 6 tel: 08-591 110 55

Försäljnings AB 195 25 märsta Fax: 08-591 122 22

2 x Rc(PT)4

60
2
8

6
0

7
7

2
2

77

39
22
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40
30
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6
5
.7

10072.6
11
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3

OPEN POSITION OF ARM
- MODEL PNS50-20A

OPEN POSITION OF ARM
- MODEL PNS50-20C

39
STROKE
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2 x G4
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39 114
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4X Ø6.6 THRU
8X C/BORE Ø11.0
13.0 DEEP
(4 THIS END -
4 ON OPP END)

OPEN POSITION OF ARM
- MODEL PNS63-20A

5 X M10x1.5

M10x1.5

4x Ø8.5 THRU
8x M10x15
8x C/BORE
Ø14.00
13.0 DEEP
(4 THIS END -
4 ON OPP END)

OPEN POSITION OF ARM
- MODEL PNS63-20C
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39
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Ø37.000
36.938

Ø48.000
47.938

®
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slaggivare till
pneumatiska spännare

®

12509 Standardmekano broch pgs22-23_Clamping UK 027031.qxd  17/02/2014  15:22  Page 22



SLAGGIVARE TILL PNEUMATISKA SPÄNNARE

2323
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stanDarDmekanO industrigatan 6 tel: 08-591 110 55

Försäljnings aB 195 25 märsta Fax: 08-591 122 22

®

slaggivare

SATS PASSANDE 
NR. MODELL

sk/1 V75X

sk/2 V150X

sk/3 V250X, P600X

sk/4 V450X, P1200X

sk/5 P2500X

sk/6 V750X, V1750X

sk/8 PNS25-10A, PNS25-10C

PNS32-10A, PNS32-10C

PNS40-20A, PNS40-20C

PNS50-20A, PNS50-20C

sk/9 V2000X

sk/10 VA300BX, VA700CX

VA1200CX, VA2400CX

sk/11 V100VX, V200VX,

V300VX

sk/12 PNS63-20A, PNS63-20C

NOT.: VARJE SATS INNEHÅLLER 2
INDIVIDUELLA SENSORER
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SPännPreSSar
manuella,�PneumatiSka
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SPÄNNPRESSAR MANUELLA

®

SPÄNNPRESSAR MANUELLA
MODELL P600Pr

SPÄNNPRESSAR MANUELLA
MODELL P1200Pr

typ:
Bänkmonterad manuell
spännpress.

nominell�hållkraft:
600 daN.

Vikt:
3.60 Kg.

Kvalitetsfördelar:
� S.G. gjutet stativ. 
� precisionsslipad kolv.
� fixerad arbetshöjd.

Alternative
handle
 position

Handle opens
through 185°

StrOke

SEE
DATA

Alternative
handle
 position

Handle opens
through 185°

Alla spännpressar uppnår sin maximala kraft när pressen är i slutläget.
Därför arbetar Brauers spännpressar bäst vid små kolvrörelser närmast
slutläget. Exempel på användningsområden är, stansning, nitning,
lagermontering, limning osv . . .

Med 15 daN handkraft blir
spännkraften: daN
Kolven helt inne 705
5 mm utdragen 167

10 mm ,, 90
15 mm ,, 73
20 mm ,, 70
25 mm ,, 72
30 mm ,, 85
35 mm ,, 100
40 mm ,, 110
45 mm ,, 150
48 mm ,, 220
49 mm ,, 290
Kolven fullt ute 930 

Med 14 daN handkraft blir
spännkraften: daN
Kolven helt inne 470
5 mm utdragen 110

10 mm ,, 70
15 mm ,, 75
20 mm ,, 80
25 mm ,, 85
30 mm ,, 146
31 mm ,, 190
Kolven fullt ute 580

SEE
DATA
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2525StanDarDmekanO industrigatan�6 tel:�08-591�110�55

Försäljnings�aB 195�25�märsta Fax:�08-591�122�22

typ:
Bänkmonterad manuell
spännpress.

nominell�hållkraft:
1200 daN.

Vikt:
7.35 Kg

Kvalitetsfördelar:
� S.G. gjutet stativ. 
� precisionsslipad kolv.
� fixerad arbetshöjd.
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SPÄNNPRESSAR MANUELLA

®

SPÄNNPRESSAR MANUELLA
MODELL P2500Pr

SPÄNNPRESSAR MANUELLA
MODELL tPr�1

typ:
Bänkmonterad manuell
spännpress.

nominell�hållkraft:
2500 daN.

Vikt:
15.50 Kg

Kvalitetsfördelar:

� S.G. gjutet stativ. 
� precisionsslipad kolv.
� fixerad arbetshöjd.

Med 17 daN handkraft blir
spännkraften: daN
Kolven helt inne 1000
10 mm utdragen 100
20 mm ,, 72
30 mm ,, 60
40 mm ,, 70
50 mm ,, 88
60 mm ,, 118
70 mm ,, 190
72 mm ,, 230
74 mm ,, 353
Kolven fullt ute 1100

typ:
Bänkmonterad manuell press

nominell�hållkraft:
500 daN

Vikt:
9 kg

Kvalitetsfördelar:

� härdad kolv.

� Lång modell,
precisionsslipad kolv.

� bottenbordet med T-spår.

� justerbar arbetshöjd.

Med 13 daN handkraft blir
spännkraften: daN
Kolven helt inne 48
05 mm utdragen 45
10 mm ” 42
15 mm ” 42
20 mm ” 45
25 mm ” 49
30 mm ” 54
35 mm ” 75
38 mm ” 102
39 mm ” 143
Kolven fullt ute 500

extrautrustning:�Säg�till�vid
beställning
Bordshål 12H7 mm TB
Slagräknare Z

Alternative
handle
 position

Handle opens
through 185°
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2626 StanDarDmekanO industrigatan�6 tel:�08-591�110�55

Försäljnings�aB 195�25�märsta Fax:�08-591�122�22

SEE
DATA

10 DIN 650

HOLE 10 H7
X 25 DEEP

Handle opens
through 90°
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SPÄNNPRESSAR MANUELLA
MODELL tPr�2

SPÄNNPRESSAR MANUELLA
MODELL tPr�3

typ:
Bänkmonterad manuell press

nominell�hållkraft:
750 daN

Vikt:
19 kg

Kvalitetsfördelar:

� härdad kolv.

� Lång modell,
precisionsslipad kolv.

� bottenbordet med T-spår.

� justerbar arbetshöjd.

Med 15 daN handkraft blir
spännkraften: daN
Kolven helt inne 76
05 mm utdragen 74
10 mm ” 65
15 mm ” 65
20 mm ” 72
25 mm ” 80
30 mm ” 54
35 mm ” 75
38 mm ” 102
39 mm ” 143
Kolven fullt ute 500

extrautrustning:�Säg�till�vid
beställning
Bordshål 12H7 mm TB
Slagräknare Z

Den extra�kraftiga�manuella pressarna i TPR 3 serien är speciellt
lämpliga för operationer där små serier och höjdändringar i pressen
krävs. Exempel som verktygstillverkning eller allmänna verstadsarbeten.
Det höga trycket upp till 15 kN möjliggör ett brett användningsområde.

Data

Data

®

SPÄNNPRESSAR MANUELLA
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2727StanDarDmekanO industrigatan�6 tel:�08-591�110�55

Försäljnings�aB 195�25�märsta Fax:�08-591�122�22

Med 20 daN handkraft blir
spännkraften: daN
Kolven helt inne 145
05 mm utdragen 135
10 mm ” 130
15 mm ” 130
20 mm ” 130
25 mm ” 140
30 mm ” 160
35 mm ” 230
38 mm ” 325
39 mm ” 440
Kolven fullt ute 1400

extrautrustning:�Säg�till�vid
beställning
Bordshål 12H7 mm TB
Slagräknare Z

type:
Bench mounted toggle press

nominal�holding�force:
1400 daN

Weight:
39 kg

Kvalitetsfördelar:

� härdad kolv.

� Lång modell,
precisionsslipad kolv.

� bottenbordet med T-spår.

� justerbar arbetshöjd.

SEE
DATA

Handle opens
through 90°

4
0

S
T

R
O

K
E

55 90
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HOLE 10 H7 X 25 DEEP

12 DIN 650

225

285

110 90
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X 30 DEEP

Handle opens
through 90°

Ø30
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MANUELLA PRESSAR

®
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2828 StanDarDmekanO industrigatan�6 tel:�08-591�110�55

Försäljnings�aB 195�25�märsta Fax:�08-591�122�22

manuella�PreSSar
MODELL rPP�2

manuella�PreSSar
MODELL rPP�1

Alla Brauers kugghjulsstyrda pressar har jämt tryck utefter hela
arbetsområdet. Den direkta kontakten gör att operatören lätt känner
vilken kraft som skapas. Med tillbehöret micrometern kan slaglängderna
precisionsinställas.Data

Data

SEE
DATA

Ø20

80

215

110 90

1
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Ø12.5

9057

225
155

4
6
5

5
6

1
8
0
 M

A
X

, 
5
 M

IN
5
0

S
T

R
O

K
E

12 DIN 650

10 DIN 650

HOLE 10 H7 
X 25 DEEP

3
8
7

Med 18 daN handkraft blir
spännkraften 150 daN
Kapacitet kN 1,5

kgf 150
Slagländ mm 40
Frigång, bakåt mm 63
Arbetsstycke mm 54-178
Bordyta mm 100x65
T-spår 

(DIN 650) mm 10
Kolvhål (dia x djup)mm 10

H7
x25

Kolvdiameter mm 20
Ytkrav mm 110x160
Vikt kg 8,5

extra�tillbehör:�Säg�till�vid
beställning
Spår i bordet 12H7 mm TB
Mikrometer MICRO
Slagräknare Z

typ: Bänkmonterd press

Kvalitetsfördelar:
� vridsäker kolv.
� inställbar slaglängd med

hjälp
av justeringsskruven eller
micrometerskruven.

� inställbart handtag 360°.
� lång slipad glidskena.
� bottenbord med T-spår.

Med 20 daN handkraft blir
spännkraften 150 daN
Kapacitet kN 2,5

kgf 250
Slaglängd mm 50
Frigång, bakåt mm 80
Arbetsstycke mm 46-242
Bordyta mm 155x115
T-spår 

(DIN 650) mm 12
Kolvhål (dia x djup)mm 10

H7
x25

Kolvdiameter mm 20
Ytkrav mm 155x220
Vikt kg 21

extra�tillbehör:�Säg�till�vid
beställning
Spår i bordet 12H7 mm TB
Mikrometer MICRO
Slagräknare Z

typ: Bänkmonterd press

Kvalitetsfördelar:
� vridsäker kolv.
� inställbar slaglängd med

hjälp
av justeringsskruven eller
micrometerskruven.

� inställbart handtag 360°.
� lång slipad glidskena.
� bottenbord med T-spår.

SEE
DATA

Handle opens
through 145°

Handle opens
through 145°
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SPÄNNPRESSAR PNEUMATISKA
MODELL P600XPr

SPÄNNPRESSAR PNEUMATISKA
MODELL P1200XPr

SEE
DATA

Data

Data

SPÄNNPRESSAR PNEUMATISKA
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2929StanDarDmekanO industrigatan�6 tel:�08-591�110�55

Försäljnings�aB 195�25�märsta Fax:�08-591�122�22

Med 6 bar tryckluft
spännkraften: daN
Kolven helt inne 20
5 mmutdragen 32

10 mm ,, 43
15 mm ,, 65
20 mm ,, 87
22 mm ,, 100
24 mm ,, 150
Kolven fullt ute 253 

typ:
Bänkmonterad pneumatisk
spännpress.

nominell�hållkraft:
600 daN.

tryckområde:
2-6 bar.

max.�slag/min.�vid�6�bar:
60

luftförbrukning�per�slag:
0.09 Liter.

Passande slaggivarsats, SK/3

Vikt:
5.25 Kg

typ:
Bänkmonterad pneumatisk
spännpress.

nominell�hållkraft:
1200 daN.

tryckområde:
2-6 bar.

max.�slag/min.�vid�6�bar:
50

luftförbrukning�per�slag:
0.28 Liter.

Passande slaggivarsats, SK/3

Vikt:
9.85 Kg

Med 6 bar tryckluft blir
spännkraften: daN
Kolven helt inne 110
5 mm utdragen 120

10 mm ,, 140
15 mm ,, 165
20 mm ,, 195
25 mm ,, 230
27 mm ,, 255
29 mm ,, 430
Kolven fullt ute 1150 
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3030 StanDarDmekanO industrigatan�6 tel:�08-591�110�55

Försäljnings�aB 195�25�märsta Fax:�08-591�122�22

SPÄNNPRESSAR PNEUMATISKA
SPÄNNPRESSAR PNEUMATISKA
MODELL P2500XPr

typ:
Bänkmonterad pneumatisk
spännpress.

nominell�hållkraft:
2500 daN.

tryckområde:
2-6 bar.

max.�slag/min.�vid�6�bar:
45

luftförbrukning�per�slag:
0.6 Liter.

Passande slaggivarsats, SK/5

Vikt: 19.05 Kg

Med 6 bar tryckluft blir
spännkraften: daN
Kolven helt inne 130
5 mm utdragen 140

10 mm ,, 160
15 mm ,, 175
20 mm ,, 200
25 mm ,, 210
30 mm ,, 245
35 mm ,, 265
40 mm ,, 325
45 mm ,, 420
47 mm ,, 490
49 mm ,, 700
Kolven fullt ute 1450

SEE
DATA

DirektVerkanDe�PneumatiSk�PreSS
MODELL PnDP�1

Kvalitetsfördelar:
� vridsäker kolv.
� slaglängden justerbar inom

30 mm med en
noggrannhet av 0,05 mm.

� härdad glidbana.
� bottenplatta med T-spår.

Kapacitet vid 6 bar kN 2,5
kgf 250

Slagländ mm 40
Frigång, bakåt mm 80
Arbetsstycke mm 95-265
Bordyta mm 208x48
T-spår 

(DIN 650) mm 12
Kolvhål

(Dia x djup) mm 12
H7

x25
Kolvdiameter mm 24
Ytkrav mm 155x220
Luftventiler R 1/4”
Luftbehov/slag mmI 0,6
Vikt kg 18,5

Alla Brauers direktverkande pneumatiska pressar används där full kraft
behövs utmed hela slaglängden. De erbjuder många
användningsområden. Exempelvis: pressning av tappar (ut/in), kullager
och bussningar osv . . .

4" BSP
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DATA
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SPÄNNPRESSAR PNEUMATISKA
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3131StanDarDmekanO industrigatan�6 tel:�08-591�110�55

Försäljnings�aB 195�25�märsta Fax:�08-591�122�22

SPÄNNPRESSAR PNEUMATISKA
MODELL PnPr�1

Kvalitetsfördelar:
� pressens arbetshöjd

justeras
enkelt med hjälp av
höjdmekanism.

� härdad glidbana.
� bottenplatta med T-spår.

Med 6 daN handkraft blir
spännkraften: daN
kolven helt inne 110
5 mm utdragen 120

10 mm ,, 130
15 mm ,, 140
20 mm ,, 155
25 mm ,, 170
30 mm ,, 220
33 mm ,, 290
34 mm ,, 360
Kolven fullt ute 600
Luftåtgång per slag litre 0,26
Vikt kg 22

Alla Brauers pneumatiska pressar används där full kraft behövs vid
slutet av slaglängden. Denna spännfunktion resulterar i stor presskraft
med låg luftförbrukning i de dubbelverkande cylindrarna.

4" BSP

4" BSP

Ø12.5

12 DIN 650
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®
®

PIN & BODY
LOKALISERINGSSPÄNNARE

� Används för lokalisering vid tillverkning, chassi
eller fordonskroppen i en exakt position

� Diameter på lokaliseringstappen 25 35 40

� Justerbar för att tillgodose olika
materialtjocklekar

� Invändiga spännfingrar som går ut från
lokaliseringsstiftet
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STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55

Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

LOKALISERINGSSPÄNNARE STOMME

Dimensions (mm)
Model # A B C D E F G H I J K L M

PC25.0 25 347 105 51 49 20 20 30 15 157 51 181 P400
PC35.0 35 370 105 51 49 20 20 30 15 157 74 181 P400
PC40.0 40 371 105 51 49 20 20 30 15 157 74 181 P400

G

B

D

F

C

A

E

I

H

J

K L

M

ØB (TYP)
M8 (TYP)

� Metriska dimensioner för global specifikation

Dimensions (mm)
Model # B C D E F G H I J L M N

BC25.0 305 105 51 49 20 20 30 15 157 181 P400 37
BC40.0 310 105 51 49 20 20 30 15 157 181 P400 37

G

B

D

F

C

E

I

H

J

L

M

ØB (TYP)
M8 (TYP)

� Metriska dimensioner för global specifikation

N

LOKALISERINGSSPÄNNARE STIFT
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®

Vertikala Spännare

� Fördelar:

Vertikala spännarna är de mest populära utav alla spännartyper, armen och
spännhandtaget roterar åt samma håll, en stor spännkraft erhålles.

Ett ergonomiskt komfortabelt handtag av PVC finns på alla vertikala spännare.

Modell V75, V150, V250, V350, V450 och V550 har förstärkt arm för att bättre styvhet samt
stängd ända på armen för att hålla kvar spindeln om den skulle lossna.

Vinkeln mellan stängd och öppen spännare kan ändras genom att flytta stoppinnen.

� Specifikation:

Huvudkomponenterna är zinkbehandlade. Nitar av rostfritt stål som poleras och hårdnar vid
användning. Nitarna roterar i härdade bussningar på de större spännarna. Spindlarna är
svartoxiderade.
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VERTIKALA SPÄNNARE

®
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StanDarDMekanO industrigatan 6 tel: 08-591 110 55

Försäljnings aB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

Hållkraft:
70 daN

Handtag:
Miniatyr spännare med ett unikt
fingergrepps handtag. Justerbar
spindel. Armen öppnar 92° när
handtaget rör sig 175°.

Vikt:
0,1 Kg

levereras med:
#10-32 spindel 16112-FC.
2 TW flänsad bricka.

26.2

26.2

5.5 16

(4) HOLES 4.3 DiA

25.4

13.5

8

11.512.7

6.4

6.3

11.1

13.5

14.7

56.3 27.8

35

2

9.5

V70 Serien
MODELL V70/2BtSS

V70 Serien
MODELL V70/2Bt

Hållkraft:
70 daN

Handtag: 
Miniatyr spännare med ett unikt
fingergrepps handtag. Justerbar
spindel. Armen öppnar 92° när
handtaget rör sig 175°.

Vikt:
0,1 Kg

levereras med:
#10-32 spindel 16112-FC.
2 TW flänsad bricka.

Material:
Rostfritt stål byp BS 304 S15

26.2

26.2

5.5 16

(4) HOLES 4.3 DiA

25.4

13.5

8

11.512.7

6.4

6.3

11.1

13.5

14.7

56.3 27.8

35

2

9.5

V30 Serien
MODELL V30/2B

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
30 daN

Vikt:
0,04 Kg

levereras med:
MB0442 Spindel

M
4

11
.5 9
.5

2
8

4
2

24

80
°

HANDLE OPENS
THROUGH 90°

14

146

52

28

30
daN

25 daN

4 daN

5

7
3

2
7

9
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StanDarDMekanO industrigatan 6 tel: 08-591 110 55

Försäljnings aB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

VERTIKALA SPÄNNARE

Arm opens through:
pin in place = 130o

pin removed = 160o

Arm opens through:
pin in place = 90o

pin removed = 100o

Stop pin

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
75 daN

Vikt:
0.05 Kg

levereras med:
MB0535 Spindel.
NC/05 Neoprenhylsa.
FW05/10 Brickor.

Se tillbehör.

För frontmontering
använd FM1

V75 Serien
MODELL V75/2B

57

5.5

M5

5

98

34

9

16

50
daN

75
daN

70
daN

8 daN

100
daN

26

16

Ø4.4

24

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
75 daN

Vikt:
0.05 Kg

levereras med:
MB0535 Spindel.
NC/05 Neoprenhylsa.
FW05/10 Brickor.

Material:
BS 304 S15

V75 Serien
MODELL V75/1BSS

Arm opens through:
pin in place = 130o

pin removed = 195o

Handle opens through:
Pin in place = 90o

pin removed = 125o

Stop pin

5.5

57

M5

106

8 5

22

9

70
daN

110
daN

8 daN

50
daN

Ø4.4

5

26

18

75
daN

4

17

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
75 daN

Vikt:
0.05 Kg

levereras med:
MB0535 Spindel.
NC/05 Neoprenhylsa.
FW05/10 Brickor.

Se tillbehör.

V75 Serien
MODELL V75/1B

Arm opens through:
pin in place = 130o

pin removed = 195o

Handle opens through:
Pin in place = 90o

pin removed = 125o

Stop pin

5.5

57

M5

106

8 5

22

9

70
daN

110
daN

8 daN

50
daN

Ø4.4

5

26

18

75
daN

4

17

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
75 daN

Vikt:
0.05 Kg

levereras med:
MB0535 Spindel.
NC/05 Neoprenhylsa.
FW05/10 Brickor.

Se tillbehör.
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Arm opens through:
pin in place = 95°
pin removed = 185°

Handle opens through:
pin in place = 65°
pin removed = 105°

Stop pin

V100 Serien
MODELL V100/1C

arm:
Fixerad spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
100 daN

Vikt:
0.10 Kg

levereras med:
MB0535 Spindel.
NC/05 Neoprenhylsa.

Se tillbehör.

Arm opens through:
pin in place = 95o

pin removed = 185o

Handle opens through:
pin in place = 65o

pin removed = 105o

Stop pin

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
100 daN

Vikt:
1.10 Kg

levereras med:
MB0535 Spindel.
NC/05 Neoprenhylsa.
FW05/10 Brickor.

Se tillbehör.

V100 Serien
MODELL V100/1B

66

18

M5

8 daN

70
daN

100
daN

50
daN

80
daN

9.5

27

3.2

5

112

5 16

28

4.8

100
daN

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
75 daN

Vikt:
0.05 Kg

levereras med:
Spindel.
Neoprenhylsa.
Brickor.

Material:
BS 304 S15

V75 Serien
MODELL V75/2BSS

Arm opens through:
pin in place = 130o

pin removed = 160o

Arm opens through:
pin in place = 90o

pin removed = 100o

Stop pin

57

5.5

M5

5

98

34

9

16

50
daN

75
daN

70
daN

8 daN

100
daN

26

16

Ø4.4

24

12509 Standardmekano Broch Pgs34-47_Clamping UK 032044.qxd  19/02/2014  14:59  Page 37



VERTIKALA SPÄNNARE

3838

C
L

A
M

P
IN

G
 P

R
O

D
U

C
T

S
C

L
A

M
P

IN
G

 P
R

O
D

U
C

T
S

StanDarDMekanO industrigatan 6 tel: 08-591 110 55

Försäljnings aB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

arm:
Fixerad spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
100 daN

Vikt:
0.10 Kg

levereras med:
MB0535 Spindel.
NC/05 Neoprenhylsa.

Se tillbehör.

Arm opens through:
pin in place = 95°
pin removed = 185°

Handle opens through:
pin in place = 65°
pin removed = 105°

Stop pin

V100 Serien
MODELL V100/2C

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Frontmontering.

nominell hållkraft:
100 daN

Vikt:
0.11 Kg

levereras med:
MB0535 Spindel.
NC/05 Neoprenhylsa.
FW05/10 Brickor.

Se tillbehör.

V100 Serien
MODELL V100/3B

Arm opens through:
pin in place = 80°
pin removed = 190°

Handle opens through:
pin in place = 60°
pin removed = 100°

Stop pin

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
100 daN

Vikt:
0.10 Kg

levereras med:
MB0535 Spindel.
NC/05 Neoprenhylsa.
FW05/10 Brickor.

Se tillbehör.

Arm opens through:
pin in place = 95°
pin removed = 185°

Handle opens through:
pin in place = 65°
pin removed = 105°

Stop pin

V100 Serien
MODELL V100/2B

®

100
daN
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arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
150 daN

Vikt:
0.15 Kg

levereras med:
MB0650 Spindel.
NC/06 Neoprenhylsa.
FW06/12 Brickor.

Se tillbehör.

Arm opens through:
pin in place = 95°
pin removed = 185°

Handle opens
through:
pin in place = 75°
pin removed = 110°

Stop pin

V150 Serien
MODELL V150/1B

arm:
Justerbar spindel på armen.
15mm längre arm än V150/1B.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
150 daN

Vikt:
0.15 Kg

levereras med:
MB0650 Spindel.
NC/06 Neoprenhylsa.
FW06/12 Brickor.

Se tillbehör.

Arm opens through:
pin in place = 95°
pin removed = 185°

Handle opens
through:
pin in place = 75°
pin removed = 110°

Stop pin

V150 Serien
MODELL V150/1Bl  85

VERTIKALA SPÄNNARE

arm:
Fixerad spindel på armen.

Hållare:
Frontmontering.

nominell hållkraft:
100 daN

Vikt:
0.11 Kg

levereras med:
MB0535 Spindel.
NC/05 Neoprenhylsa.

Se tillbehör.

V100 Serien
MODELL V100/3C

Arm opens through:
pin in place = 80°
pin removed = 190°

Handle opens
through:
pin in place = 60°
pin removed = 100°

Stop pin

100
daN
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VERTIKALA SPÄNNARE

Arm opens through:
pin in place = 95°
pin removed = 185°

Handle opens
through:
pin in place = 75°
pin removed = 110°

Stop pin

För frontmontering
använd FM1

V150 Serien
MODELL V150/2B

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
150 daN

Vikt:
0.15 Kg

levereras med:
MB0650 Spindel.
NC/06 Neoprenhylsa.
FW06/12 Brickor.

Se tillbehör.

arm:
Fixerad spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
150 daN

Vikt:
0.15 Kg

levereras med:
MB0650 Spindel.
NC/06 Neoprenhylsa.

Se tillbehör.

Arm opens through:
pin in place = 95°
pin removed = 185°

Handle opens
through:
pin in place = 75°
pin removed = 110°

Stop pin

V150 Serien
MODELL V150/1C

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
150 daN

Vikt:
0.15 Kg

levereras med:
MB0650 Spindel.
NC/06 Neoprenhylsa.

Material:
BS 304 S15

V150 Serien
MODELL V150/1BSS

Arm opens through:
pin in place = 95°
pin removed = 185°

Handle opens
through:
pin in place = 75°
pin removed = 110°

Stop pin
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®

Arm opens through:
pin in place = 95o

pin removed = 185o

Handle opens
through:
pin in place = 75o

pin removed = 110o

Stop pin

V150 Serien
MODELL V150/2BSS

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
150 daN

Vikt:
0.15 Kg

levereras med:
Spindel.
Neoprenhylsa.
Brickor.

Material:
BS 304 S15

Arm opens through:
pin in place = 95°
pin removed = 185°

Handle opens through:
pin in place = 75°
pin removed = 110°

Stop pin

För frontmontering
använd FM1

V150 Serien
MODELL V150/2C

arm:
Fixerad spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
150 daN

Vikt:
0.15 Kg

levereras med:
MB0650 Spindel.
NC/06 Neoprenhylsa.

Se tillbehör.

Arm opens through:
pin in place = 95°
pin removed = 185°

Handle opens
through:
pin in place = 75°
pin removed = 110°

Stop pin

För frontmontering
använd FM1

V150 Serien
MODELL V150/2Bl

arm:
Justerbar spindel på armen.
15mm längre arm än V150/2B.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
150 daN

Vikt:
0.15 Kg

levereras med:
MB0650 Spindel.
NC/06 Neoprenhylsa.
FW06/12 Brickor.

Se tillbehör.

85
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Arm opens through:
pin in place = 105°
pin removed = 175°

Handle opens
through:
pin in place = 70°
pin removed = 95°

Stop pin

V200 Serien
MODELL V200/2B

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
200 daN

Vikt:
0.20 Kg

levereras med:
MB0650 Spindel.
FW06/12 Brickor.

Se tillbehör.

arm:
Fixerad spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
200 daN

Vikt:
0.20 Kg

levereras med:
MB0650 Spindel.

Se tillbehör.

V200 Serien
MODELL V200/1C

Arm opens through:
pin in place = 105°
pin removed = 175°

Handle opens through:
pin in place = 70°
pin removed = 95°

Stop pin

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
200 daN

Vikt:
0.20 Kg

levereras med:
MB0650 Spindel.
FW06/12 Brickor.

Se tillbehör.

Arm opens through:
pin in place = 105°
pin removed = 175°

Handle opens through:
pin in place = 70°
pin removed = 95°

Stop pin

V200 Serien
MODELL V200/1B

VERTIKALA SPÄNNARE

200
daN
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V200 Serien
MODELL V200/3C

Arm opens through:
pin in place = 105°
pin removed = 175°

Handle opens
through:
pin in place = 70°
pin removed = 95°

Stop pin

Arm opens through:
pin in place = 105°
pin removed = 175°

Handle opens
through:
pin in place = 70°
pin removed = 95°

Stop pin

V200 Serien
MODELL V200/3B

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Frontmonterad.

nominell hållkraft:
200 daN

Vikt:
0.25 Kg

levereras med:
MB0650 Spindel.
FW06/12 Brickor.

Se tillbehör.

arm:
Fixerad spindel på armen.

Hållare:
Frontmonterad.

nominell hållkraft:
200 daN

Vikt:
0.25 Kg

levereras med:
MB0650 Spindel.

Se tillbehör.

200
daN

Arm opens through:
pin in place = 105°
pin removed = 175°

Handle opens
through:
pin in place = 70°
pin removed = 95°

Stop pin

V200 Serien
MODELL V200/2C

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
200 daN

Vikt:
0.20 Kg

levereras med:
MB0650 Spindel.

Se tillbehör.

200
daN
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arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
250 daN

Vikt:
0.38 Kg

levereras med:
MB0860 Spindel.
FW08/15 Brickor.

Se tillbehör.

V250 Serien
MODELL V250/1B

Arm opens through:
pin position 1 = 95°
pin position 2 = 125°
pin removed = 160°

Handle opens
through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 = 85°
pin removed = 100°

pin position 1

pin position 2

T-arm kan beställas
separat som T250

arm:
Justerbar spindel på armen.
10mm längre arm än V250/1A.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
250 daN

Vikt:
0.38 Kg

levereras med:
MB0860 Spindel.
R/08 Spindelhållare.

Se tillbehör.

V250 Serien
MODELL V250/1al

Arm opens through:
pin position 1 = 95°
pin position 2 = 125°
pin removed = 160°

Handle opens through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 = 85°
pin removed = 100°

pin position 1

pin position 2

87

arm:
Solid med möjlighet att svetsa
spindeln i önskad position

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
250 daN

Vikt:
0.38 Kg

levereras med:
MB0860 Spindel.
R/08 Spindelhållare.

Se tillbehör.

V250 Serien
MODELL V250/1a

Arm opens through:
pin position 1 = 95°
pin position 2 = 125°
pin removed = 160°

Handle opens through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 = 85°
pin removed = 100°

pin position 1

pin position 2

VERTIKALA SPÄNNARE
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VERTIKALA SPÄNNARE

arm:
Solid med möjlighet att svetsa
spindeln i 
önskad position

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
250 daN

Vikt:
0.38 Kg

levereras med:
MB0860 Spindel.
R/08 Spindelhållare.

Se tillbehör.

Arm opens through:
pin position 1 = 95°
pin position 2 = 125°
pin removed = 160°

Handle opens through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 ± 85°
pin removed = 100°

pin position 1

pin position 2

För frontmontering
använd FM2

V250 Serien
MODELL V250/2a

35

arm:
Fixerad spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
250 daN

Vikt:
0.38 Kg

levereras med:
MB0860 Spindel.

Se tillbehör.

V250 Serien
MODELL V250/1C

Arm opens through:
pin position 1 = 95°
pin position 2 = 125°
pin removed = 160°

Handle opens
through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 = 85°
pin removed = 100°

pin position 1

pin position 2

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
250 daN

Vikt:
0.38 Kg

levereras med:
MB0860 Spindel.
FW08/15 Brickor.

Material:
BS 304 S15

Se tillbehör.

V250 Serien
MODELL V250/1BSS

Arm opens through:
pin position 1 = 95°
pin position 2 = 125°
pin removed = 160°

Handle opens
through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 = 85°
pin removed = 100°

pin position 1

pin position 2
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V250 Serien
MODELL V250/2BSS

Arm opens through:
pin position 1 = 95°
pin position 2 = 125°
pin removed = 160°

Handle opens
through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 ± 85°
pin removed = 100°

pin position 1

pin position 2

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
250 daN

Vikt:
0.38 Kg

levereras med:
Spindel.
Brickor.

Material:
BS 304 S15

V250 Serien
MODELL V250/2B

Arm opens through:
pin position 1 = 95°
pin position 2 = 125°
pin removed = 160°

Handle opens
through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 ± 85°
pin removed = 100°

pin position 1

pin position 2

För frontmontering
använd FM2

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
250 daN

Vikt:
0.38 Kg

levereras med:
MB0860 Spindel.
FW08/15 Brickor.

Se tillbehör.

arm:
Justerbar spindel på armen.
10mm längre arm än V250/1A.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
250 daN

Vikt:
0.38 Kg

levereras med:
MB0860 Spindel.
R/08 Spindelhållare.

Se tillbehör.

Arm opens through:
pin position 1 = 95°
pin position 2 = 125°
pin removed = 160°

Handle opens through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 ± 85°
pin removed = 100°

pin position 1

pin position 2

För frontmontering
använd FM2

V250 Serien
MODELL V250/2al

122

87

VERTIKALA SPÄNNARE

®
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V300 SERIEN
MODELL V300/1B

Arm opens through:
pin in place = 105°
pin removed = 160°

Handle opens
through:
pin in place = 65°
pin removed = 90°

Stop pin

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
300 daN

Vikt:
0.48 Kg

levereras med:
MB0860 Spindel.
FW08/15 Brickor.

Se tillbehör.

T-arm kan beställas
separat som T300

arm:
Solid med möjlighet att svetsa
spindeln i önskad position

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
300 daN

Vikt:
0.48 Kg

levereras med
MB0860 Spindel.
R/08 Spindelhållare.

Se tillbehör

V300 SERIEN
MODELL V300/1a

Arm opens through:
pin in place = 105°
pin removed = 160°

Handle opens through:
pin in place = 65°
pin removed = 90°

Stop pin

V250 Serien
MODELL V250/2C

För frontmontering
använd FM2

Arm opens through:
pin position 1 = 95°
pin position 2 = 125°
pin removed = 160°

Handle opens
through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 = 85°
pin removed = 100°

pin position 1

pin position 2

arm:
Fixerad spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
250 daN

Vikt:
0.38 Kg

levereras med:
MB0860 Spindel.

Se tillbehör.
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STANDARDMEKANO Industrigatan�6 Tel:�08-591�110�55

Försäljnings�AB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

Arm:
Fixerad spindel på armen.

Hållare:
Rak.

Nominell�hållkraft:
300 daN

Vikt:
0.48 Kg

Levereras�med:
MB0860 Spindel.

Se tillbehör.

V300 SERIEN
MODELL V300/1C

Arm opens through:
pin in place = 105°
pin removed = 160°

Handle opens
through:
pin in place = 65°
pin removed = 90°

Stop pin

V300 SERIEN
MODELL V300/2B

Arm opens through:
pin in place = 105°
pin removed = 160°

Handle opens
through:
pin in place = 65°
pin removed = 90°

Stop pin

Arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

Nominell�hållkraft:
300 daN

Vikt:
0.48 Kg

Levereras�med:
MB0860 Spindel.
FW08/15 Brickor.

Se tillbehör.

Arm:
Solid med möjlighet att svetsa
spindeln i önskad position.

Hållare:
Fläns.

Nominell�hållkraft:
300 daN

Vikt:
0.48 Kg

Levereras�med:
MB0860 Spindel.
R/08 Spindelhällare.

Se tillbehör.

V300 SERIEN
MODELL V300/2A

Arm opens through:
pin in place = 105°
pin removed = 160°

Handle opens
through:
pin in place = 65°
pin removed = 90°

Stop pin
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STANDARDMEKANO Industrigatan�6 Tel:�08-591�110�55

Försäljnings�AB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

Arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Frontmonterad.

Nominell�hållkraft:
300 daN

Vikt:
0.50 Kg

Levereras�med:
MB0860 Spindel.
FW08/15 Brickor.

Se tillbehör.

V300 SERIEN
MODELL V300/3B

Arm opens through:
pin in place = 105°
pin removed = 160°

Handle opens
through:
pin in place = 65°
pin removed = 90°

Stop pin

Arm:
Solid med möjlighet att svetsa
spindeln i önskad position.

Hållare:
Frontmonterad.

Nominell�hållkraft:
300 daN

Vikt:
0.50 Kg

Levereras�med:
MB0860 Spindel.
R/08 Spindelhållare.

Se tillbehör.

V300 SERIEN
MODELL V300/3A

Arm opens through:
pin in place = 105°
pin removed = 160°

Handle opens
through:
pin in place = 65°
pin removed = 90°

Stop pin

Arm:
Fixerad spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

Nominell�hållkraft:
300 daN

Vikt:
0.48 Kg

Levereras�med:
MB0860 Spindel.

Se tillbehör.

V300 SERIEN
MODELL V300/2C

Arm opens through:
pin in place = 105°
pin removed = 160°

Handle opens
through:
pin in place = 65°
pin removed = 90°

Stop pin
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STANDARDMEKANO Industrigatan�6 Tel:�08-591�110�55

Försäljnings�AB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

V300 SERIEN
MODELL V300/3C

Arm opens through:
pin in place = 105°
pin removed = 160°

Handlle opens
through:
pin in place = 65°
pin removed = 90°

Stop pin

Arm:
Fixerad spindel på armen

Hållare:
Frontmonterad.

Nominell�hållkraft:
300 daN

Vikt:
0.50 Kg

Levereras�med:
MB0860 Spindel.

Se tillbehör.

Arm:
Justerbar spindel på armen

Hållare:
Rak.

Nominell�hållkraft:
350 daN

Vikt:
0.80 Kg

Levereras�med:
MB1080 Spindel.
FW10/20 Brickor.

Se tillbehör.

V350 SERIEN
MODELL V350/1B

Arm opens through:
pin position 1 = 90°
pin position 2 = 120°
pin removed = 180°

Handle opens
through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 = 80°
pin removed = 110°

pin position 1

pin position 2

T-arm kan beställas
separat som T350

V350 SERIEN
MODELL V350/1A

Arm opens through:
pin position 1 = 90°
pin position 2 = 120°
pin removed = 180°

Handle opens through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 = 80°
pin removed = 110°

pin position 1

pin position 2

Arm:
Solid med möjlighet att svetsa
spindeln i önskad position.

Hållare:
Rak.

Nominell�hållkraft:
350 daN

Vikt:
0.80 Kg

Levereras�med:
MB1080 Spindel.
R/10 Spindelhållare

Se tillbehör.
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STANDARDMEKANO Industrigatan�6 Tel:�08-591�110�55

Försäljnings�AB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

V350 SERIEN
MODELL V350/2B

För frontmontering
använd FM3

Arm opens through:
pin position 1 = 90°
pin position 2 = 120°
pin removed = 180°

Handle opens
through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 = 80°
pin removed = 110°

pin position 1

pin position 2

Arm:
Justerbar spindel på armen

Hållare:
Fläns.

Nominell�hållkraft:
350 daN

Vikt:
0.80 Kg

Levereras�med:
MB1080 Spindel.
FW10/20 Brickor.

Se tillbehör.

V350 SERIEN
MODELL V350/2A

Arm opens through:
pin position 1 = 90°
pin position 2 = 120°
pin removed = 180°

Handle opens
through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 = 80°
pin removed = 110°

pin position 1

pin position 2

För frontmontering
använd FM3

Arm:
Solid med möjlighet att svetsa
spindeln i önskad position.

Hållare:
Fläns.

Nominell�hållkraft:
350 daN

Vikt:
0.80 Kg

Levereras�med:
MB1080 Spindel.
R/10 Spindelhållare.

Se tillbehör.

V350 SERIEN
MODELL V350/1C

Arm opens through:
pin position 1 = 90°
pin position 2 = 120°
pin removed = 180°

Handle opens
through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 = 80°
pin removed = 110°

pin position 1

pin position 2

Arm:
Fixerad spindel på armen

Hållare:
Rak.

Nominell�hållkraft:
350 daN

Vikt:
0.75 Kg

Levereras�med:
MB1080 Spindel.

Se tillbehör.
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STANDARDMEKANO Industrigatan�6 Tel:�08-591�110�55

Försäljnings�AB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

V350 SERIEN
MODELL V350/2C

För frontmontering
använd FM3

Arm opens through:
pin position 1 = 90°
pin position 2 = 120°
pin removed = 180°

Handle opens
through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 = 80°
pin removed = 110°

pin position 1

pin position 2

Arm:
Fixerad spindel på armen

Hållare:
Fläns.

Nominell�hållkraft:
350 daN

Vikt:
0.75 Kg

Levereras�med:
MB1080 Spindel.

Se tillbehör.

V450 SERIEN
MODELL V450/1B

Arm opens through:
pin position 1 = 90°
pin position 2 = 125°
pin removed = 180°

Handle opens
through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 = 85°
pin removed = 110°

pin position 1

pin position 2

Arm:
Justerbar spindel på armen

Hållare:
Rak.

Nominell�hållkraft:
450 daN

Vikt:
1.35 Kg

Levereras�med:
MB12100 Spindel.
FW12/23 Brickor.

Se tillbehör.

T-arm kan beställas
separat som T450

Arm:
Solid med möjlighet att svetsa
spindeln i önskad position.

Hållare:
Rak.

Nominell�hållkraft:
450 daN

Vikt:
1.25 Kg

Levereras�med:
MB12100 Spindel.
R/12 Spindelhållare

Se tillbehör.

V450 SERIEN
MODELL V450/1A

Arm opens through:
pin position 1 = 90°
pin position 2 = 125°
pin removed = 180°

Handle opens
through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 = 85°
pin removed = 110°

pin position 1

pin position 2

177
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STANDARDMEKANO Industrigatan�6 Tel:�08-591�110�55

Försäljnings�AB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

V450 SERIEN
MODELL V450/2B

För frontmontering
använd FM3

Arm opens through:
pin position 1 = 90°
pin position 2 = 125°
pin removed = 180°

Handle opens
through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 = 85°
pin removed = 110°

pin position 1

pin position 2

Arm:
Justerbar spindel på armen

Hållare:
Fläns.

Nominell�hållkraft:
450 daN

Vikt:
1.35 Kg

Levereras�med:
MB12100 Spindel.
FW12/23 Brickor.

Se tillbehör.

Arm opens through:
pin position 1 = 90°
pin position 2 = 125°
pin removed = 180°

Handle opens
through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 = 85°
pin removed = 110°

pin position 1

pin position 2

Arm:
Solid med möjlighet att svetsa
spindeln i önskad position.

Hållare:
Fläns.

Nominell�hållkraft:
450 daN

Vikt:
1.25 Kg

Levereras�med:
MB12100 Spindel.
R/12 Spindelhållare.

Se tillbehör.

V450 SERIEN
MODELL V450/2A

För frontmontering
använd FM3

V450 SERIEN
MODELL V450/1C

Arm opens through:
pin position 1 = 90°
pin position 2 = 125°
pin removed = 180°

Handle opens
through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 = 85°
pin removed = 110°

pin position 1

pin position 2

Arm:
Fixerad spindel på armen

Hållare:
Rak.

Nominell�hållkraft:
450 daN

Vikt:
1.30 Kg

Levereras�med:
MB12100 Spindel.

Se tillbehör.
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V450 SERIEN
MODELL V450/2C

För frontmontering
använd FM3

Arm opens through:
pin position 1 = 90°
pin position 2 = 125°
pin removed = 180°

Handle opens
through:
pin position 1 = 70°
pin position 2 = 85°
pin removed = 110°

pin position 1

pin position 2

Arm:
Fixerad spindel på armen

Hållare:
Fläns.

Nominell�hållkraft:
450 daN

Vikt:
1.30 Kg

Levereras�med:
MB12100 Spindel.

Se tillbehör.
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STANDARDMEKANO Industrigatan�6 Tel:�08-591�110�55

Försäljnings�AB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

Arm:
Justerbar spindel på armen

Hållare:
Rak.

Nominell�hållkraft:
550 daN

Vikt:
2.40 Kg

Levereras�med:
MB16150 Spindel.
FW16/27 Brickor.

Se tillbehör.

V550 SERIEN
MODELL V550/1B

Arm opens through:
pin position 1 = 90°
pin position 2 = 120°
pin removed = 180°

Handle opens
through:
pin position 1 = 65°
pin position 2 = 80°
pin removed = 110°

pin position 1

pin position 2

Arm:
Solid med möjlighet att svetsa
spindeln i önskad position.

Hållare:
Rak.

Nominell�hållkraft:
550 daN

Vikt:
2.20 Kg

Levereras�med:
MB16150 Spindel.
R/16 Spindelhållare.

Se tillbehör.

V550 SERIEN
MODELL V550/1A

Arm opens through:
pin position 1 = 90°
pin position 2 = 120°
pin removed = 180°

Handle opens
through:
pin position 1 = 65°
pin position 2 = 80°
pin removed = 110°

pin position 1

pin position 2
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STANDARDMEKANO Industrigatan�6 Tel:�08-591�110�55

Försäljnings�AB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

Arm:
Justerbar spindel på armen

Hållare:
Fläns.

Nominell�hållkraft:
550 daN

Vikt:
2.40 Kg

Levereras�med:
MB16150 Spindel.
FW16/27 Brickor.

Se tillbehör.

V550�SERIEN

MODELL V550/2B

Arm opens through:
pin position 1 = 90°
pin position 2 = 120°
pin removed = 180°

Handle opens
through:
pin position 1 = 65°
pin position 2 = 80°
pin removed = 110°

pin position 1

pin position 2

Arm:
Solid med möjlighet att svetsa
spindeln i önskad position.

Hållare:
Fläns.

Nominell�hållkraft:
550 daN

Vikt:
2.20 Kg

Levereras�med:
MB16150 Spindel.
R/16 Spindelhållare.

Se tillbehör.

V550 SERIEN
MODELL V550/2A

Arm opens through:
pin position 1 = 90°
pin position 2 = 120°
pin removed = 180°

Handle opens
through:
pin position 1 = 65°
pin position 2 = 80°
pin removed = 110°

pin position 1

pin position 2

Arm:�
Fixerad spindel på armen

Hållare:
Rak.

Nominell�hållkraft:
550 daN

Vikt:
2.30 Kg

Levereras�med:
MB16150 Spindel.

Se tillbehör.

V550 SERIEN
MODELL V550/1C

Arm opens through:
pin position 1 = 90°
pin position 2 = 120°
pin removed = 180°

Handle opens
through:
pin position 1 = 65°
pin position 2 = 80°
pin removed = 110°

pin position 1

pin position 2
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STANDARDMEKANO Industrigatan�6 Tel:�08-591�110�55

Försäljnings�AB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

Arm:
Fixerad spindel på armen

Hållare:
Fläns.

Nominell�hållkraft:
550 daN

Vikt:
2.30 Kg

Levereras�med:
MB16150 Spindel.

Se tillbehör.

V550�SERIEN

MODELL V550/2C

Arm opens through:
pin position 1 = 90°
pin position 2 = 120°
pin removed = 180°

Handle opens
through:
pin position 1 = 65°
pin position 2 = 80°
pin removed = 110°

pin position 1

pin position 2
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SVART OXIDERAD NITRO
UPPKOLAD VERTIKAL SPÄNNARE

� Stålkonstruktion med handtag av polyamid

� Nitro uppkolad och svartoxiderad yta

� Högkvalitativa bussningar
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STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55

Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

VERTIKALA SPÄNNARE
VERTIKALA MODELLER

V90/2BK - V450/2BK

Material:
Stål, Handtag i polyamid.

Ytfinish:
Nitro uppkolad och svartoxiderad.

Levereras med:
Spindel enligt bild.

Arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

Handle
Arm opens Handle Handle opens

Arm opens Arm opens through, opens opens through, Holdingforce Holdingforce Clampingforce Clampingforce
through, through, pin through, through, pin Handforce F1 F2 F3 F3

Order No Position 1 Position 2 removed Position 1 Position 2 removed daN daN daN daN daN

V90/2BK 100° - 131° 64° - 77° 10 75 105 62 75

V150/2BK 56° 83° 156° 46° 56° 84° 16 135 165 92 105

V250/2BK 13° 93° 157° 16° 61° 86° 19 200 280 94 135

V350/2BK 6° 97° 175° 19° 59° 91° 25 250 450 150 280

V450/2BK 11° 88° 163° 24° 60° 91° 30 300 550 140 280

Order No M A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 B6 C D H L L1

V90/2BK M5x25 16 25 4.5 14 24 33 13.2 9.1 22 22.5 19.1 4.5 108.5 63.5 35.0

V150/2BK M6x35 14 29 7 12 27 38 17.5 12.4 - 43.5 24.7 5.5 156.2 86.5 53.0

V250/2BK M8x45 21 39 9 19 32 45 20.6 15.5 - 41.5 32.7 6.8 183.9 107.0 62.0

V350/2BK M10x55 32 50 8 27 45 64 25.5 18.4 38 47 38.7 9 222.9 153.0 95.0

V450/2BK M12x70 32 53 10.5 - 45 63 28 20.9 - 47 46.7 8.8 242.4 173.5 113.5

Hole arrangement for
V90/2BK

Hole arrangement for
V150/2BK
V250/2BK

Hole arrangement for
V350/2BK

Hole arrangement for
V450/2BK

hand force

stop pin position 1

stop pin position 2
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STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55

Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

VERTIKALA SPÄNNARE
VERTIKALA MODELLER

V90/1BK - V450/1BK

Material:
Stål, Handtag i polyamid.

Ytfinish:
Nitro uppkolad och svartoxiderad.

Arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Rak.

Levereras med:
Spindel enligt bild

Handle
Arm opens Handle Handle opens

Arm opens Arm opens through, opens opens through, Holdingforce Holdingforce Clampingforce Clampingforce
through, through, pin through, through, pin Handforce F1 F2 F3 F3

Order No Position 1 Position 2 removed Position 1 Position 2 removed daN daN daN daN daN

V90/1BK 100° - 131° 64° - 77° 10 75 105 62 75

V150/1BK 56° 83° 156° 46° 56° 84° 16 135 165 92 105

V250/1BK 13° 93° 157° 26° 61° 86° 19 200 280 94 135

V350/1BK 6° 97° 175° 19° 59° 91° 25 250 450 150 280

V450/1BK 11° 88° 163° 24° 60° 91° 28 300 550 140 280

Order No M A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B6 C C2 D H L L1

V90/1BK M5x25 16 25 4.5 14 1 8.1 4.1 13.2 9.1 22.5 30.8 5.5 4.5 120.3 63.5 35.0

V150/1BK M6x35 14 29 7 12 - 10.2 5.2 17.5 12.4 43.5 37.6 5.5 5.5 169.1 86.5 53.0

V250/1BK M8x45 21 39 9 19 - 10.2 5.2 20.6 15.5 41.5 49 6.5 6.8 200.1 107.0 62.0

V350/1BK M10x55 32 50 8 27 3.5 14.1 7.1 25.5 18.4 47 62.3 13 9 247.4 153.0 95.0

V450/1BK M12x70 32 53 10.5 - - 14.1 7.1 28 20.9 47 69.8 9 8.8 265.5 173.5 113.5

hand force

stop pin position 1

stop pin position 2

Hole arrangement for
V90/1BK
V350/1BK

Hole arrangement for
V450/1BK
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VA SerIen KrAFtIgA
VertIKAlA SpännAre

®

� Fördelar:

Alla�VA-spännarna�är�konstruerade�att�tåla�en�kraftigare�hantering.

Den�nya�VA300�modellen�fyller�upp�ett�gap�som�tidigare�fanns�vid�de�mindre�spännarna�i
VA-serien.�Denna�storlek�tillverkas�endast�av�BRAUER,�de�har�en�ytbeläggning�av
rostmotståndig�fosfatplätering.

Modellerna�VA300S,�VA700S,�VA1200S�och�VA2400S�har�ett�kraftigare�armfäste�på�vilket
olika�typer�av�armar�kan�svetsas�fast.�Handtag�och�armar�kan�beställas�som�tillbehör.

Modellerna�VA300T,�VA700T,�VA1200T�och�VA2400T�är�lika�ovanstående�men�med�den
skillnaden�att�olika�armar�både�kan�skruvas�fast�eller�svetsas.

Modellerna�VA300T,�VA700/1A,�VA1200/1A�och�VA2400/1A�liknar�modell�”T”�men�med
skillnaden�att�handtaget�är�vertikalt�samt�har�en�längre�spännarm.

Modellerna�VA300T,�VA700/2C,�VA1200/2C�och�VA2400/2C�har�ett�förborrat�fäste�för
skruvmontering�och�ett�spindelfäste�som�inte�kräver�svetsning.

� Specifikation:

Huvudkomponemterna�är�av�stål.�Fästerna�är�gjutna.�Alla�axlar�härdade�och�löper�antingen
i�härdade�bussningar�eller�direkt� i�de� toleransborrade�hålen� i�de�härdade�komponenterna.
Spännarna�är�svarteloxerade.

� Installation:

Vid�fastsvetsning�av�S-modeller�säkerställ�att�den�fulla� längden�av�de�angränsande�ytorna
svetsas.� Var� försiktig� när� du� svetsar� fast� handtagen� och� armarna� så� att� inte
svetslopporhamnar�i�mekanismen.�Frekvent�smörjning�ökar�livslängden�på�spännarna.
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6161StAnDArDMeKAnO Industrigatan 6 tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

Arm:
Kort�arm�för�svetsning.

Fäste:
Stag�för�svetsning�i�önskad
position.

Hållkraft:
300�daN

Vikt:
0,15�Kg

Se tillbehör för handtag/arm

Arm:
Kort�arm�för�svetsning.

Fäste:
Rakt.

Hållkraft:
300�daN

Vikt:
0,15�Kg

Se tillbehör för handtag/arm

VA300 SerIen
MODELL VA300/S

VA300 SerIen
MODELL VA300/t

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�9

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�9

KRAFTIGA VERTIKALA SPÄNNARE
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StAnDArDMeKAnO Industrigatan 6 tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

KRAFTIGA VERTIKALA SPÄNNARE

Arm:
Kort�arm�för�svetsning.

Fäste:
Fläns.

Hållkraft:
300�daN

Vikt:
0,20�Kg

Se tillbehör för handtag/arm

VA300 SerIen
MODELL VA300/2S

VA300 SerIen
MODELL�VA300/1B

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�9

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�9

Arm:
Spindeln�är�justerbar�längs
armen.

Fäste:
Rakt.

Hållkraft:
300�daN

Vikt:
0,25�Kg

levereras med:
MB0650�spindel.
FW�06/12�Brickor.

Se tillbehör
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6363StAnDArDMeKAnO Industrigatan 6 tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

KRAFTIGA VERTIKALA SPÄNNARE
VA300 SerIen
MODELL�VA300/2B

Arm:
Spindeln�är�justerbar�längs
armen.

Fäste:
Fläns.

Hållkraft:
300�daN

Vikt:
0,25�Kg

levereras med:
MB0650�spindel.
FW�06/12�Brickor.

Se tillbehör

VA300 SerIen
MODELL�VA300/2Bt

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�9

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�9

Arm:
Spindeln�är�justerbar�längs
armen.

Fäste:
Fläns.

Hållkraft:
300�daN

Vikt:
0,25�Kg

levereras med:
MB0650�spindel.
FW�06/12�Brickor.

Se tillbehör
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StAnDArDMeKAnO Industrigatan 6 tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

VA300 SerIen
tIllBeHör

VA700 SerIen
MODELL VA700S

Arm opens through 205°

Handle opens through 130°

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�9

A
B

C

D

Modell A3 Handtag: Vikt:
För�svetsning�i 0,056�Kg
önskat�läge�VA300S
&�VA300T.

Modell B3 grepp: Vikt:
Passar�till�A3 0.011�Kg
handtagen.

Modell C3 Arm: Vikt:
Förlängningsarm�till 0.083�Kg
VA300S�&�VA300T.

Modell D3 Weight:
Basplatta: 0.040�Kg
För�skruvmontering
VA300S�&�VA300T.

Arm:
Kort�arm�för�svetsad
förlängning.

Hållare:
Stag�för�svetsning�i�önskad
position.

nominell hållkraft:
700�daN

Vikt:
0,70�Kg

Se tillbehör för handtag/arm

KRAFTIGA VERTIKALA SPÄNNARE
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6565StAnDArDMeKAnO Industrigatan 6 tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

KRAFTIGA VERTIKALA SPÄNNARE
VA700 SerIen
MODELL�VA700t

Arm�opens�through�205°

Handle�opens�through�130°

Arm:
Kort�arm�för�svetsad
förlängning.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
700�daN

Vikt:
0,80�Kg

Se tillbehör för handtag/arm

Arm:
Solid�arm.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
700�daN

Vikt:
1,10�Kg

Se tillbehör

VA700 SerIen
MODELL VA700/1A

Arm�opens�through�205°

Handle�opens�through�130°

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�9

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�9

För�låsmekanism�i�öppet�läge�lägg�till�ändelsen
”LC”�på�modellbeteckning

För�låsmekanism�i�öppet�läge�lägg�till�ändelsen
”LC”�på�modellbeteckning
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StAnDArDMeKAnO Industrigatan 6 tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

Arm:
Fixerad�spindel�på�armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
700�daN

Vikt:
1,25�Kg

Se tillbehör

VA700 SerIen
MODELL VA700/2C

Arm�opens�through�180°

Handle�opens�through�120°

Arm:
Kort�arm�med�monteringshål.�

Hållare:
Rak�med�monteringshål.

nominell hållkraft:
700�daN

Vikt:
1.01kg

Se tillbehör

VA700 SerIen
MODELL VA700tD

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�9

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�9

CLAMP�&�ARM�SOLD�AS�SEPARATE�ITEMS

FrOnt ArM - C7D ClAMp - VA700tD

All dimensions not shown
remain as per VA700t

För�låsmekanism�i�öppet�läge�lägg�till�ändelsen
”LC”�på�modellbeteckning

För�låsmekanism�i�öppet�läge�lägg�till�ändelsen
”LC”�på�modellbeteckning

KRAFTIGA VERTIKALA SPÄNNARE
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6767StAnDArDMeKAnO Industrigatan 6 tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

KRAFTIGA VERTIKALA SPÄNNARE

All dimensions not shown
remain as per VA700t

VA700 SerIen
MODELL VA700tp

Arm:
Fast�arm�med�monteringshål.

Hållare:
Rak�med�monteringshål.

nominell hållkraft:
700�daN

Vikt:
1.01kg

Se tillbehör

VA700 SerIen
MODELL VA700tV

Optional
Locking

Mechanism
available

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�9

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�9

All dimensions not shown
remain as per VA700/1A

Arm:
Fast�arm�med�monteringshål.

Hållare:
Rak�med�monteringshål.

nominell hållkraft:
700�daN

Vikt:
1.01kg

Se tillbehör

För�låsmekanism�i�öppet�läge�lägg�till�ändelsen
”LC”�på�modellbeteckning

För�låsmekanism�i�öppet�läge�lägg�till�ändelsen
”LC”�på�modellbeteckning

Ø6.12�TYP
6.00
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6868 StAnDArDMeKAnO Industrigatan 6 tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22
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VA700 SerIen
tIllBeHör

Handle
part no. A7

grip
part no. B7

Arm part no. C7

Base part no. D7

VA1200 SerIen
MODELL VA1200S

Arm�opens�through�195°

Handle�opens�through�130°

Arm:
Kort�arm�för�svetsad
förlängning.

Hållare:
Stag�för�svetsning�i�önskad
position.

nominell hållkraft:
1200�daN

Vikt:
1.30�Kg

Se tillbehör för handtag/arm

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�10

A
B

C

D

Modell A7 Handtag: Vikt:
För�svetsning�i�önskat 0.20�Kg
läge�VA700S�& VA700T.

Modell B7 grepp: Vikt:
Passar�till�A7� 0.01�Kg
handtagen.

Model C7 Arm: Vikt:
Förlängningsarm�till 0.21�Kg
VA700S�& VA700T.

Modell D7 Basplatta: Vikt:
För�skruvmontering 0.11�Kg
VA700S�&�VA700T.

KRAFTIGA VERTIKALA SPÄNNARE
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6969StAnDArDMeKAnO Industrigatan 6 tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

KRAFTIGA VERTIKALA SPÄNNARE
VA1200 SerIen
MODELL�VA1200t

VA1200 SerIen
MODELL VA1200/1A

Arm�opens�through�195°

Handle�opens�through�130°

Arm�opens�through�195°

Handle�opens�through�130°

Arm:
Solid�arm.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
1200�daN

Vikt:
1.80�Kg

levereras med:
MB12100�Spindel.
R/16�Spindelhållare.

Se tillbehör

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�10

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�10

Arm:
Kort�arm�för�svetsad
förlängning.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
1200�daN

Vikt:
1.45�Kg

Se tillbehör för handtag/arm

För�låsmekanism�i�öppet�läge�lägg�till�ändelsen
”LC”�på�modellbeteckning

För�låsmekanism�i�öppet�läge�lägg�till�ändelsen
”LC”�på�modellbeteckning
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StAnDArDMeKAnO Industrigatan 6 tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

VA1200 SerIen
MODELL VA1200/2C

Arm�opens�through�180°

Handle�opens
through�125°

VA1200 SerIen
MODELL VA1200tD

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�10

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�10

CLAMP�&�ARM�SOLD�AS�SEPARATE�ITEMS

All dimensions not shown
remain as per VA1200t

FrOnt ArM - C12D ClAMp - VA1200tD

Arm:
Fixerad�spindel�på�armen

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
1200�daN

Vikt:
1.95�Kg

levereras med:
MB12100�Spindel.

Se tillbehör

Arm:
Kort�arm�med�monteringshål

Hållare:
Rak�med�monteringshål.

nominell hållkraft:
1200�daN

Vikt:
1.87kg

Se tillbehör

För�låsmekanism�i�öppet�läge�lägg�till�ändelsen
”LC”�på�modellbeteckning

För�låsmekanism�i�öppet�läge�lägg�till�ändelsen
”LC”�på�modellbeteckning

KRAFTIGA VERTIKALA SPÄNNARE

®
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KRAFTIGA VERTIKALA SPÄNNARE
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7171StAnDArDMeKAnO Industrigatan 6 tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

®

VA1200 SerIen
MODELL VA1200tp

VA1200 SerIen
tIllBeHör

Handle
part no. A12

grip
part no. B12

Arm part no. C12

Base part no. D12

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�10

All dimensions not shown
remain as per VA1200t

A

B

C

D

Modell A12 Handtag: Vikt:
För�svetsning�i�önskat 0.30�Kg
läge�VA1200S�&
VA1200T.

Modell B12 grepp: Vikt:
Passar�till�A12 0.01�Kg
handtagen

Modell C12 Arm: Vikt:
Förlängningsarm�till 0.42�Kg
VA1200S�&�VA1200T.

Modell D12 Basplatta: Vikt:
För�skruvmontering� 0.17�Kg
VA1200S�&VA1200T.

Arm:
Fast�arm�med�monteringshål

Hållare:
Rak�med�monteringshål.

nominell hållkraft:
1200�daN

Vikt:
1.87kg

Se tillbehör

För�låsmekanism�i�öppet�läge�lägg�till�ändelsen
”LC”�på�modellbeteckning
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StAnDArDMeKAnO Industrigatan 6 tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

VA2400 SerIen
MODELL�VA2400S

Arm�opens�through�195°

Handle�opens�through�130°

Arm:
Kort�arm�för�svetsad
förlängning.

Hållare:
Stag�för�svetsning�i�önskad
position.

nominell hållkraft:
2400�daN

Vikt:
2.90�Kg

Se tillbehör för handtag/arm

VA2400 SerIen
MODELL VA2400t

Arm�opens�through�195°

Handle�opens�through�130°

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�10

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�10

Arm:
Kort�arm�för�svetsad
förlängning.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
2400�daN

Vikt:
3.20�Kg

Se tillbehör för handtag/arm

KRAFTIGA VERTIKALA SPÄNNARE

®
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KRAFTIGA VERTIKALA SPÄNNARE
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7373StAnDArDMeKAnO Industrigatan 6 tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

Arm:
Kort�arm�med�monteringshål

Hållare:
Rak�med�monteringshål.

nominell hållkraft:
2400�daN

Vikt:
3.96kg

Se tillbehör

VA2400 SerIen
MODELL VA2400tD

Arm:
Fast�arm�med�monteringshål

Hållare:
Rak�med�monteringshål.

nominell hållkraft:
2400�daN

Vikt:
3.96kg

Se tillbehör

VA2400 SerIen
MODELL VA2400tp

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�10

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�10

CLAMP�&�ARM�SOLD�AS�SEPARATE�ITEMS

All dimensions not shown
remain as per VA2400t

All dimensions not shown
remain as per VA2400t

FrOnt ArM - C24D ClAMp - VA2400tD
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Arm:
Fixerad�spindel�på�armen

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
2400�daN

Vikt:
4.10�Kg

levereras med:
MB16150�Spindel.

Se tillbehör

VA2400 SerIen
MODELL�VA2400/1A

VA2400 SerIen
MODELL VA2400/2C

Arm�opens�through�195°

Handle�opens
through�130°

Arm�opens�through�195°

Handle�opens�through�130°

Arm:
Solid�arm.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
2400�daN

Vikt:
3.75�Kg

levereras med:
MB16150�Spindel.
Spindelhållare.

Se tillbehör

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�10

För�pneumatiska
modeller�se�sidan�10

®
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StAnDArDMeKAnO Industrigatan 6 tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

KRAFTIGA VERTIKALA SPÄNNARE
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NEDÅTGÅENDE
SPÄNNARE TC79 & TC345

®

� Fördelar:

Den här spännaren är unik avseende funktionen som kan liknas vid en tång med stor
öppning. Flänsen gör att den är lätt att montera på ett arbetsbord.

Handtagen har en ergonomiskt utformad profil av PVC.

� Specifikation:

Huvudkomponenterna är tillverkade av zinkbehandlad stål.
Käken är gjuten och zinkbehandlad. Nitar av rostfritt stål.
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NEDÅTGÅENDE SPÄNNARE

®
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9797STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

NEDÅTGÅENDE SPÄNNARE
MODELL TC79

Handle opens
through 50°

Arm opens
through 90°

Arm:
Fixerad spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

Nominell hållkraft:
360 daN

Vikt:
0.50 Kg

Levereras med:
Spindel.

Se tillbehör.

SNABBINSTÄLLBAR SPÄNNTÄNG

� Mångsidig tving med
gjuten spännkäke.

� Snabb uppspänning och
avtryckare för snabb
lossning.

� 360 daN / 360 kg spänn-
kraft erhålles från
spännmekanism.

� Levereras med den nedre
käken. Denna del kan
även leveras separate
(TC345-PLA).

� Levereras även med
(SA-38314-SF) flexibel
fotspindel.

Produkt kod Öppning mm Djup mm Glidbaba mm Vikt kg
TC345 215 68.3 19 × 19 1.3

Part No. TC345-PLA
If required separately

162

257 68

17.5

14.3

19 SQUARE
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7575

KRAFTIGA VERTIKALA SPÄNNARE

StAnDArDMeKAnO Industrigatan 6 tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

®

VA2400 SerIen
tIllBeHör

Handle
part no. A24

grip
part no. B24

Arm part no. C24

Base part no. D24

A

B

C

D

Modell A24 Handtag: Vikt: 
För�svetsning�i�önskat 0.39Kg
lägeVA2400S�&
VA2400T.

Modell B24 grepp: Vikt:
Passar�till�A24 0.02�Kg
handtagen

Modell C24 Arm: Vikt::
Förlängningsarm�till 0.76�Kg
VA2400S�&�VA2400T.

Modell D24 Blasplatta: Vikt:
För�skruvmontering 0.26�Kg
VA2400S &VA2400T.
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HoriSontala Spännare

®

� Fördelar:

Horisontala spännare användes oftast när begränsningar i höjd finns som hindrar
användning av vertikala spännare.

Geometrin på BRAUERS horisontala spännare har konstruerats så att spännarna öppnar
och stänger med en mjuk och kontinuerlig rörelse.

Sidogavlarna har konstruerats så att de säkerställer att fingrarna inte fastnar vid
användandet.

Handtagen har en ergonomiskt utformad profil av PVC.

Alla horisontala spännare utom H700 har en stängd ända på armen för bättre styvhet.

� Specifikation:

Huvudkomponenterna är tillverkade av zinkbehandlad stål.

Nitar av rostfritt stål. På de större spännarna roterar nitarna i härdade bussningar.
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7777StanDarDMeKano industrigatan 6 tel: 08-591 110 55

Försäljnings aB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

H50 SERIEN
MODELL H50/1B

H50 SERIEN
MODELL H50/2B

H50 SERIEN
MODELL H50/2BSS

Arm opens
through 85°

Handle opens
through 65°

Arm opens
through 85°

Handle opens
through 65°

Arm opens
through 85°

Handle opens
through 65°

arm:
Justerbar spindel på armen

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
50 daN

Vikt:
0.036 Kg

levereras med:
MB0525 Spindel.
FW05/09 Spindelhållare.

Se tillbehör.

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
50 daN

Vikt:
0.036 Kg

levereras med:
Spindel.
Brickor.

Material:
BS 304 S15.

arm:
Justerbar spindel på armen

Hållare:
Rak. 

nominell hållkraft:
50 daN

Vikt:
0.033 Kg

levereras med:
MB0525 Spindel.
FW05/09 Spindelhållare.

Se tillbehör.

9.5

9.5
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H50 SERIEN
MODELL H50/2C

H50 SERIEN
MODELL H50/2Bl

H50 SERIEN
MODELL H50/2Br

Arm opens
through 85°

Handle opens
through 65°

Arm opens
through 85° Handle opens

through 65°

Arm opens
through 85°

Handle opens
through 65°

arm:
Fixerad spindel på armen

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
50 daN

Vikt:
0.025 Kg

levereras med:
MB0525 Spindel.

Se tillbehör.

arm:
Justerbar spindel på armen

Hållare:
Fläns på vänster sida.

nominell hållkraft:
50 daN

Vikt:
0.02 Kg

levereras med:
MB0525 Spindel.
FW05/09 Spindelhållare.

Se tillbehör.

arm:
Justerbar spindel på armen

Hållare:
Fläns på höger sida.

nominell hållkraft:
50 daN

Vikt:
0.02 Kg

levereras med:
MB0525 Spindel.
FW05/09 Spindelhållare.

Se tillbehör.

StanDarDMeKano industrigatan 6 tel: 08-591 110 55

Försäljnings aB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22
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7979

®

StanDarDMeKano industrigatan 6 tel: 08-591 110 55

Försäljnings aB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

H75 SERIEN
MODELL H75/1B

H75 SERIEN
MODELL H75/1C

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 75°

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 75°

arm:
Justerbar spindel på armen

Hållare:
Rak. 

nominell hållkraft:
75 daN

Vikt:
0.10 Kg

levereras med:
MB0535 Spindel.
FW05/10 Brickor.
NC/05 Neoprenskydd.

Se tillbehör.

H75 SERIEN
MODELL H75/1BSS

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 75°

arm:
Justerbar spindel på armen

Hållare:
Rak. 

nominell hållkraft:
75 daN

Vikt:
0.10 Kg

levereras med:
MB0535 Spindel.
FW05/10 Brickor.
NC/05 Neoprenskydd.

Material:
BS 304 S15.

arm:
Fixerad spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
75 daN

Vikt:
0.10 Kg

levereras med:
MB0535 Spindel.
NC/05 Neoprenskydd.

Se tillbehör.
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StanDarDMeKano industrigatan 6 tel: 08-591 110 55

Försäljnings aB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 75°

För frontmontering använd FM1

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
75 daN

Vikt:
0.10 Kg

levereras med:
MB0535 Spindel.
FW05/10 Brickor.
NC/05 Neoprenskydd.

Se tillbehör.

H75 SERIEN
MODELL H75/2B

H75 Serien
MODELL H75/2BSS

H75 Serien
MODELL H75/2C

För frontmontering använd FM1

Arm opens
through 90o

Handle opens
through 75o

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 75°

arm:
Fixerad spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
75 daN

Vikt:
0.10 Kg

levereras med:
MB0535 Spindel.
NC/Neoprenskydd.

Se tillbehör.

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
75 daN

Vikt:
0.10 Kg

levereras med:
Spindel.
Neoprenskydd.
Brickor.

Material: BS 304 S15.
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8181StanDarDMeKano industrigatan 6 tel: 08-591 110 55

Försäljnings aB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

®

H150 SERIEN
MODELL H150/1C

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 80°

H150 Serien
MODELL H150/1BSS

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 80°

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
150 daN

Vikt:
0.25 Kg

levereras med:
MB0650 Spindel.
NC/06 Neopren hylsa.
FW06/12 Brickor.

Material:
BS 304 S15.

H150 Serien
MODELL H150/1B

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 80°

arm:
Fixerad spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
150 daN

Vikt:
0.25 Kg

levereras med:
MB0650 Spindel.
NC/06 Neopren hylsa.

Se tillbehör.

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
150 daN

Vikt:
0.25 Kg

levereras med:
MB0650 Spindel.
NC/06 Neopren hylsa.
FW06/12 Brickor.

Se tillbehör.
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StanDarDMeKano industrigatan 6 tel: 08-591 110 55

Försäljnings aB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 80°

H150 Serien
MODELL H150/2C

H150 SERIEN
MODELL H150/2B

H150 SERIEN
MODELL H150/2BSS

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 80°

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 80°

För frontmontering använd FM2

För frontmontering använd FM2

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
150 daN

Vikt:
0.25 Kg

levereras med:
MB0650 Spindel.
NC/06 Neoprenskydd.
FW06/12 Brickor.

Se tillbehör.

arm:
Fixerad spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
150 daN

Vikt:
0.25 Kg

levereras med:
MB0650 Spindel.
NC/06  Neoprenskydd.

Se tillbehör.

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
150 daN

Vikt:
0.25 Kg

levereras med:
Spindel.
Brickor.

Material:
BS 304 S15.
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8383StanDarDMeKano industrigatan 6 tel: 08-591 110 55

Försäljnings aB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

®

H250 Serien
MODELL H250/1B

Arm opens
through 95°

Handle opens
through 80°

Arm opens
through 95°

Handle opens
through 80°

T-arm kan beställas separat som T250

H250 Serien
MODELL H250/1a

Arm opens
through 95°

Handle opens
through 80°

H250 Serien
MODELL H250/1al

236

4292

arm:
Solid spindel på armen med
möjlighet att svetsa i önskad
position. 10mm längre arm än
H250/1A.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
250 daN

Vikt:
0.50 Kg

levereras med:
MB0860 Spindel.
R/08 Spindelhållare.

Se tillbehör.

arm:
Solid spindel på armen med
möjlighet att svetsa i önskad
position.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
250 daN

Vikt:
0.50 Kg

levereras med:
MB0860 Spindel.
R/08 Spindelhållare.

Se tillbehör.

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
250 daN

Vikt:
0.50 Kg

levereras med:
MB0860 Spindel.
FW08/15 Brickor.

Se tillbehör.
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StanDarDMeKano industrigatan 6 tel: 08-591 110 55

Försäljnings aB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

H250 Serien
MODELL H250/2a

H250 Serien
MODELL H250/2B

Arm opens
through 90°

M10 x 80

För frontmontering använd FM2

Arm opens
through 95°

Handle opens
through 80°

Arm opens
through 95°

Handle opens
through 80°

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
250 daN

Vikt:
0.50 Kg

levereras med:
MB0860 Spindel.
FW08/15 Brickor.

Se tillbehör.

För frontmontering använd FM2

H250 Serien
MODELL H250/2al

Arm opens
through 95°

Handle opens
through 80°

För frontmontering använd FM2

236

92

arm:
Solid spindel på armen med
möjlighet att svetsa i önskad
position. 10mm längre arm än
H250/2A.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
250 daN

Vikt:
0.50 Kg

levereras med:
MB0860 Spindel.
R/08 Spindelhållare.

Se tillbehör.

arm:
Solid spindel på armen med
möjlighet att svetsa i önskad
position.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
250 daN

Vikt:
0.50 Kg

levereras med:
MB0860 Spindel.
R/08 Spindelhållare.

Se tillbehör.

12509 Standardmekano Broch Pgs76-87_Clamping UK 070081.qxd  18/02/2014  08:31  Page 84



HORISONTALA SPÄNNARE

8585StanDarDMeKano industrigatan 6 tel: 08-591 110 55

Försäljnings aB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

®

H350 Serien
MODELL H350/1B

H350 Serien
MODELL H350/2a

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 75°

För frontmontering använd FM2

T-arm kan beställas separat som T350

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 75°

H350 Serien
MODELL H350/1a

arm:
Solid spindel på armen med
möjlighet att
svetsa i önskad position.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
350 daN

Vikt:
0.90 Kg

levereras med:
MB1080 Spindel.
R/10 Spindelhållare.

Se tillbehör.

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
350 daN

Vikt:
0.90 Kg

levereras med:
MB1080 Spindel.
FW10/20 Brickor.

Se tillbehör.

arm:
Solid spindel på armen med
möjlighet att svetsa i önskad
position.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft: 
350 daN

Vikt:
0.90 Kg

levereras med:
MB1080 Spindel.
R/10 Spindelhållare.

Se tillbehör.
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StanDarDMeKano industrigatan 6 tel: 08-591 110 55

Försäljnings aB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

H450 SERIEN
MODELL H450/1a

H450 SERIEN
MODELL H450/1B

Handle opens
through 75°

Arm opens through 90°

Handle opens
through 75°

Arm opens through 90°arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
450 daN

Vikt:
1.60 Kg

levereras med:
MB12100 Spindel.
FW12/23 Brickor.

Se tillbehör.

T-arm kan beställas separat som T450

H350 Serien
MODELL H350/2B

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 75°

För frontmontering använd FM 3

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
350 daN

Vikt:
0.90 Kg

levereras med:
MB1080 Spindel.
FW10/20 Brickor.

Se tillbehör.

arm:
Solid spindel på armen med
möjlighet att
svetsa i önskad position.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
450 daN

Vikt:
1.60 Kg

levereras med:
MB12100 Spindel.
R/12 Spindelhållare.

Se tillbehör.
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8787StanDarDMeKano industrigatan 6 tel: 08-591 110 55

Försäljnings aB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

®

H450 SERIEN
MODELL H450/2B

H700 SERIEN
MODELL H700

Handle opens
through 85°

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 75°

Arm opens
through 90°

För frontmontering använd FM3

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
450 daN

Vikt:
1.60 Kg

levereras med:
MB12100 Spindel.
FW12/23 Brickor.

Se tillbehör.

arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
700 daN

Vikt:
1.15 Kg

levereras med:
MB12100 Spindel.
FW12/23 Brickor.

Se tillbehör.

T-arm kan beställas separat som T450

H450 SERIEN
MODELL H450/2a

Handle opens
through 75°

Arm opens through 90°

För frontmontering använd FM3

arm:
Solid spindel på armen med
möjlighet att svetsa i önskad
position.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
450 daN

Vikt:
1.60 Kg

levereras med:
MB12100 Spindel.
R/12 Spindelhållare.

Se tillbehör.
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8989sTAnDARDMeKAnO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55

Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

ÖVRIGA SPÄNNARE

Arm:
Spindeln inställbar längs
armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
100 daN

Vikt:
0.085 Kg

Leverares med:
Standardspindel, muttrar och
flänsade brickor

Se tillbehör

MODELL H100/1B

MODELL H100/1C

MODELL H100/2B

Arm:
Spindeln fixerad i en position.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
100 daN

Vikt:
0.085 Kg

Leverares med:
Standardspindel, muttrar och
flänsade brickor

Se tillbehör

Arm:
Spindeln inställbar längs armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
100 daN

Vikt:
0.085 Kg

Leverares med:
Standardspindel, muttrar och
flänsade brickor

Se tillbehör

110

38

27

10

100
daN

9 2

5

15

5.5

5,5

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 90°

110

110

28

22

38

100 daN

18

5

5

9
5.5

15

3

10

38

27

10

100
daN

9 2

5

15

5.5

5,5

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 90°
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Arm:
Spindeln fixerad i en position.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
100 daN

Vikt:
0.085 Kg

Leverares med:
Standardspindel, muttrar och
flänsade brickor

Se tillbehör

MODELL H100/2C

MODELL H100/3B

MODELL H100/3C

Arm:
Spindeln inställbar längs armen.

Hållare:
Frontmontering.

nominell hållkraft:
100 daN

Vikt:
0.085 Kg

Leverares med:
Standardspindel, muttrar och
flänsade brickor

Se tillbehör

Arm:
Spindeln fixerad i en position.

Hållare:
Frontmontering.

nominell hållkraft:
100 daN

Vikt:
0.085 Kg

Leverares med:
Standardspindel, muttrar och
flänsade brickor

Se tillbehör
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®

100
daN

110

4 HOLES 4.8MM

2638

22

31.75

26

15

18

9

28.5

10

10

18

20

15

4 HOLES 4.8MM

15

15

33

110

110

33

15

20

10

18

100
daN

100
daN

Arm opens
through 90°

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 90°

Handle opens
through 90°

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 90°

5MM CLEARANCE

sTAnDARDMeKAnO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55

Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22
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ÖVRIGA SPÄNNARE

Arm:
Spindeln inställbar längs armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
200 daN

Vikt:
0.17 Kg

Leverares med:
Standardspindel, muttrar och
flänsade brickor

Se tillbehör

MODELL H200/1B

MODELL H200/2B

MODELL H200/3B

Arm:
Spindeln inställbar längs armen.

Hållare:
Frontmontering.

nominell hållkraft:
200 daN

Vikt:
0.17 Kg

Leverares med:
Standardspindel, muttrar och
flänsade brickor

Se tillbehör

Arm:
Spindeln inställbar längs armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
200 daN

Vikt: 
0.17 Kg

Leverares med:
Standardspindel, muttrar och
flänsade brickor

Se tillbehör

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 90°

200
daN

36

140

26

24

7

6

13

27

38

25.4

200
daN

38

13

24

21

21.4
4 HOLES 5MM

Handle opens
through 90°

Arm opens
through 90°

45

200 daN

140

13 Ø7mm

26
4045

13

7
13

Ø7mm

140

9191sTAnDARDMeKAnO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55

Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22
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ÖVRIGA SPÄNNARE

Arm:
Spindeln inställbar längs armen.

Hållare:
Rak.

nominell hållkraft:
300 daN

Vikt:
0.34 Kg

Leverares med:
Standardspindel, muttrar och
flänsade brickor

Se tillbehör

Arm:
Spindeln inställbar längs armen.

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
300 daN

Vikt:
0.034 Kg

Leverares med:
Standardspindel, muttrar och
flänsade brickor

Se tillbehör

Arm:
Spindeln inställbar längs armen.

Hållare:
Frontmontering.

nominell hållkraft:
300 daN

Vikt:
0.34 Kg

Leverares med:
Standardspindel, muttrar och
flänsade brickor

Se tillbehör

MODELL H300/1B

MODELL H300/2B

MODELL H300/3B
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9292 sTAnDARDMeKAnO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55

Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

®

Arm opens
through 90°

Handle opens
through 90°

SLOTS 7mm
300
daN

68

195

5.7mm

8 8

25

16

46

41

57

16

38

44 68

195

28.6

22.6

741

8 25.4

8

Arm opens
through 90°

300
daN

Handle opens
through 90°4 HOLES 6.5MM

28.57

195

61

24

34

16

2
3
.8

300
daN
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®


SVART OXIDERAD NITRO UPPKOLAD
HORISONTAL SPÄNNARE

®


� Stålkonstruktion med handtag av polyamid

� Nitro uppkolad och svartoxiderad yta

� Högkvalitativa bussningar
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STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55

Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

HORISONTALA SPÄNNARE
HORISONTALA MODELLER

H50/2BK - H450/2BK

Material:
Stål, Handtag av polyamid.

Ytfinish:
Nitro uppkolad och svart oxiderad.

Arm:
Justerbar spindel på armen

Hållare:
Fläns.

Levereras med:
Spindel.

Order No Arm opens Handle opens Handforce Holdingforce F1 Holdingforce F2 Clampingforce F3 Clampingforce F4
through through daN daN daN daN daN

H50/2BK 86° 69° 8 40 50 25 30

H80/2BK 86° 66° 10 65 90 55 62

H150/2BK 87° 68° 16 135 190 72 120

H250/2BK 88° 68° 20 200 280 83 140

H350/2BK 90° 71° 25 220 450 120 280

H450/2BK 88° 68° 28 240 550 100 280

Order No M A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C C2 D H H1 L L1

H50/2BK M4x16 16 24 4 11.4 1.75 16 24 10.2 7.1 13.1 1.5 20 11.7 5.75 4.2 29.3 26.3 91.8 23.7

H80/2BK M5x25 18 27 4.5 13.5 - 16.8 27 13.2 9.1 - 2 22.5 18 5.1 5.5 43.4 38.9 126.3 42.6

H150/2BK M6x35 26 39 6.5 - - 28 39 17.5 12.4 23 2.5 43.5 25.5 - 5.5 63.2 59.5 186.7 60.5

H250/2BK M8x45 26 44 9 - - 31 45 21 15.7 24 2.5 41.5 32.2 - 6.2 73.9 70 223.2 74.9

H350/2BK M10x55 41.5 59 9 - - 43 59 26 18.7 39 3.5 47 40 - 8.8 94.8 87.9 279.4 103.9

H450/2BK M12x70 44 65 10 40 1 42 67 28 20.9 40 3.5 47 52.3 13.5 8.5 104.8 101.6 314.7 122

ha
nd

 fo
rc

e

D

Hålbild för H50/2BK Hålbild för H80/2BK Hålbild för H450/2BK
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HORISONTALA SPÄNNARE

®
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9595STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55

Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

HORISONTALA MODELLER

H75/1BK - H450/1BK

Material:
Stål, Handtag av polyamid.

Ytfinish:
Nitro uppkolad och svart oxiderad.

Arm:
Justerbar spindel på armen

Hållare:
Rak.

Levereras med:
Spindel.

Order No Arm opens Handle opens Handforce Holdingforce F1 Holdingforce F2 Clampingforce F3 Clampingforce F4
through through daN daN daN daN daN

H75/1BK 86° 66° 10 65 90 55 62

H150/1BK 87° 68° 16 135 190 72 120

H250/1BK 88° 68° 20 200 280 83 140

H350/1BK 90° 71° 25 220 450 120 280

H450/1BK 88° 68° 28 240 550 100 280

Order No M A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B6 C C2 D H H1 L L1

H75/1BK M5x25 18 27 4.5 13.5 - 8.1 4.1 13.2 9.1 22.5 26 5.1 5.5 51.8 47.7 125.7 41.8

H150/1BK M6x35 26 39 6.5 - 2.5 14.1 9.1 17.5 12.4 43.5 37 5.5 5.5 74.2 71 186.8 60.5

H250/1BK M8x45 26 44 9 - 3.5 14.1 9.1 21 15.7 41.5 46.5 7 6.2 88.2 84.4 223.2 74.9

H350/1BK M10x55 41.5 59 9 - 2 16.2 9.2 26 18.7 47 59.6 8 8.8 114.4 107.5 279.3 103.9

H450/1BK M12x70 44 65 11 40 1 16.2 67 28 20.9 47 75.9 13.5 8.5 128.4 125.2 314.7 122

Hålbild för H75/1BK Hålbild för H450/1BK
ha

nd
 fo
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e
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®


� Ny generation låsbar spännare

� Nitro uppkolad & svartoxiderad yta

� Stål konstruktion med handtag i polyamid

� Unik Interlocking+ låsmekanism

LÅSBAR SPÄNNARE SAFETY
INTERLOCK+
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VERTIKALA LÅSBARA SPÄNNARE INTERLOCK+

®
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9999STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

VERTIKALA MODELLER

V150/2BKL - V450/2BKL

Material:
Stål, Handtag i polyamid, Upplåsningsbygel i TPE.

Ytfinish:
Nitro uppkolad och svartoxiderad.

Arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

Levereras med:
Spindel.

Handle
Arm opens Handle Handle opens

Arm opens Arm opens through, opens opens through, Holdingforce Holdingforce Clampingforce Clampingforce
through, through, pin through, through, pin Handforce F1 F2 F3 F3

Order No Position 1 Position 2 removed Position 1 Position 2 removed daN daN daN daN daN

V150/2BKL 56° 83° 156° 46° 56° 84° 16 135 165 92 105

V250/2BKL 13° 93° 157° 26° 61° 86° 19 200 280 94 135

V350/2BKL 6° 97° 175° 19° 59° 91° 25 250 450 150 280

V450/2BKL 11° 88° 163° 24° 60° 91° 30 300 550 140 280

Order No M A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 B6 C D H L L1

V150/2BKL M6x35 14 29 7 12 27 38 17.5 12.4 - 53.4 24.7 5.5 162.9 86.5 53.0

V250/2BKL M8x45 21 39 9 19 32 45 20.6 15.5 - 51.1 32.7 6.8 191.4 107.0 62.0

V350/2BKL M10x55 32 50 8 27 45 64 25.5 18.4 38 56.5 38.7 9 230.5 153.0 95.0

V450/2BKL M12x70 32 53 10.5 - 45 63 28 20.9 - 56.5 46.7 8.8 249.1 173.5 113.5

hand force

stop pin position 1

stop pin position 2

Hålbild för
V150/2BKL
V250/2BKL

Hålbild för
V350/2BKL

Hålbild för
V450/2BKL

Inkluderar ett internt lås med automatisk säkerhets- och underhållsfria
högkvalitativa bussningar.
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STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

VERTIKALA MODELLER

V150/1BKL - V450/1BKL

Material:
Stål, Handtag i polyamid, Upplåsningsbygel i TPE.

Ytfinish:
Nitro uppkolad och svartoxiderad.

Arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Rak.

Levereras med:
Spindel.

Arm opens Handle Handle
Arm opens Arm opens through, opens opens Holdingforce Holdingforce Clampingforce Clampingforce
through, through, pin through, through, Handforce F1 F2 F3 F3

Order No Position 1 Position 2 removed Position 1 Position 2 daN daN daN daN daN

V150/1BKL 56° 83° 156° 46° 56° 16 135 165 92 105

V250/1BKL 13° 93° 157° 26° 61° 19 200 280 94 135

V350/1BKL 6° 97° 175° 19° 59° 25 250 450 150 280

V450/1BKL 11° 88° 163° 24° 60° 28 300 550 140 280

Order No M A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B6 C C2 D H L L1

V150/1BKL M6x35 14 29 7 12 - 10.2 5.2 17.5 12.4 53.4 37.6 5.5 5.5 175.7 86.5 53.0

V250/1BKL M8x45 21 39 9 19 - 10.2 5.2 20.6 15.5 51.1 49 6.5 6.8 207.6 107.0 62.0

V350/1BKL M10x55 32 50 8 27 3.5 14.1 7.1 25.5 18.4 56.5 62.3 13 9 254 153.0 95.0

V450/1BKL M12x70 32 53 10.5 - - 14.1 7.1 28 20.9 56.5 69.8 9 8.8 271.9 173.5 113.5

®


VERTIKALA LÅSBARA SPÄNNARE INTERLOCK+

hand force

stop pin position 1

stop pin position 2

Hålbild för
V350/1BKL

Hålbild för
V450/1BKL

Inkluderar ett internt lås med automatisk säkerhets- och underhållsfria
högkvalitativa bussningar.
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101101STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

®


HORISONTALA LÅSBARA SPÄNNARE INTERLOCK+VERTIKALA LÅSBARA SPÄNNARE INTERLOCK+

Material:
Stål, Handtag i polyamid, Upplåsningsbygel i TPE.

Ytfinish:
Nitro uppkolad och svartoxiderad.

Arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Fläns.

Levereras med:
Spindel.

Order No Arm opens Handle opens Handforce Holdingforce F1 Holdingforce F2 Clampingforce F3 Clampingforce F4
through through daN daN daN daN daN

H150/2BKL 87° 68° 16 135 190 72 120

H250/2BKL 88° 68° 20 200 280 83 140

H350/2BKL 90° 71° 25 220 450 120 280

H450/2BKL 88° 68° 28 240 550 100 280

HORISONTALA MODELLER

H150/2BKL - H450/2BKL

Order No M A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C C2 D H H1 L L1

H150/2BKL M6x35 26 39 6.5 - - 28 39 17.5 12.4 23 2.5 43.5 25.5 - 5.5 63.2 59.5 186.7 60.5

H250/2BKL M8x45 26 44 9 - - 31 45 21 15.7 24 2.5 41.5 32.2 - 6.2 73.9 70 223.2 74.9

H350/2BKL M10x55 41.5 59 9 - - 43 59 26 18.7 39 3.5 47 40 - 8.8 94.8 87.9 279.4 103.9

H450/2BKL M12x70 44 65 10 40 1 42 67 28 20.9 40 3.5 47 52.3 13.5 8.5 104.8 101.6 314.7 122

ha
nd

 fo
rc

e

Hålbild för
H450/2BKL

Inkluderar ett internt lås med automatisk säkerhets- och underhållsfria
högkvalitativa bussningar.
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STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

Material:
Stål, Handtag i polyamid, Upplåsningsbygel i TPE.

Ytfinish:
Nitro uppkolad och svartoxiderad.

Arm:
Justerbar spindel på armen.

Hållare:
Rak.

Levereras med:
Spindel.

Order No Arm opens Handle opens Handforce Holdingforce F1 Holdingforce F2 Clampingforce F3 Clampingforce F4
through through daN daN daN daN daN

H150/1BKL 87° 68° 16 135 190 72 120

H250/1BKL 88° 68° 20 200 280 83 140

H350/1BKL 90° 71° 25 220 450 120 280

H450/1BKL 88° 68° 28 240 550 100 280

Order No M A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B6 C C2 D H H1 L L1

H150/1BKL M6x35 26 39 6.5 - 2.5 14.1 9.1 17.5 12.4 43.5 37 5.5 5.5 74.2 71 186.8 60.5

H250/1BKL M8x45 26 44 9 - 3.5 14.1 9.1 21 15.7 41.5 46.5 7 6.2 88.2 84.4 223.2 74.9

H350/1BKL M10x55 41.5 59 9 - 2 16.2 9.2 26 18.7 47 59.6 8 8.8 114.4 107.5 279.3 103.9

H450/1BKL M12x70 44 65 11 40 1 16.2 67 28 20.9 47 75.9 13.5 8.5 128.4 125.2 314.7 122

HORISONTALA MODELLER

H150/1BKL - H450/1BKL

®


HORISONTALA LÅSBARA SPÄNNARE INTERLOCK+

ha
nd

 fo
rc

e
Hålbild för
H450/1BKL

Inkluderar ett internt lås med automatisk säkerhets- och underhållsfria
högkvalitativa bussningar.
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SPÄNNARE MED
SÄKERHETSLÅS

®

� Säkrad låsning, både i stängt och öppet
läge

� Unik mekaniskt låssystem

� Rostfria nitar och härdade bussningar för
bättre livslängd

� Ideala för applikationer när spännaren
användes upp och ner eller spegelvänd
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STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

®


SPÄNNARE MED SÄKERHETSLÅS

Arm:
Spindeln�är�justerbar�längs
armen.

Hållare:
Fläns.

Hållkraft:
250�daN

Vikt:
0,38�Kg

Levereras med:
Spindel�MB0860
FW08/15�Brickor

Se tillbehör.

Arm:
Spindeln�är�justerbar�längs
armen.

Hållare:
Fläns.

Hållkraft:
350�daN

Vikt:
0,8�Kg

Levereras med:
Spindel�MB1080
FW10/20�Brickor

Se tillbehör.

V250 SERIEN
MODELL V250/2BBLC

V350 SERIEN
MODELL V350/2BBLC

M8�x�60

75
45

M10�x�80

64

2
2
0

95 50

10.6

146

9 32 Ø8.3

4
5

4
3

2
2

1
7
5

35

110

Ø7.1
19

3
2

8

100
daN

280
daN

19�daN
ARM�OPENS�THROUGH:
PIN�POSITION�1�=�95°
PIN�POSITION�2�=�125°
PIN�REMOVED�=�160°

ARM�OPENS�THROUGH:
PIN�POSITION�1�=�90°
PIN�POSITION�2�=�120°
PIN�REMOVED�=�180°

HANDLE�OPENS�
THROUGH:
PIN�POSITION�1�=�70°
PIN�POSITION�2�=�85°
PIN�REMOVED�=�100°

HANDLE�OPENS�
THROUGH:
PIN�POSITION�1�=�70°
PIN�POSITION�2�=�80°
PIN�REMOVED�=�110°

PIN�POSITION�1

PIN�POSITION�2

PIN�POSITION�1

PIN�POSITION�2

90
daN

170
daN

Arm:
Spindeln�är�justerbar�längs
armen.

Hållare:
Rak.

Hållkraft:
250�daN

Vikt:
0,38�Kg

Levereras med:
Spindel�MB0860
FW08/15�Brickor

Se tillbehör.

V250 SERIEN
MODELL V250/1BBLC

M8�x�60

7512

6

1
9
0

3
9

7
1
7
.5

35
Ø7.1 198

110

8
.8

100
daN

280
daN

19�daN

ARM�OPENS�THROUGH:
PIN�POSITION�1�=�95°
PIN�POSITION�2�=�125°
PIN�REMOVED�=�160°

HANDLE�OPENS�
THROUGH:
PIN�POSITION�1�=�70°
PIN�POSITION�2�=�85°
PIN�REMOVED�=�100°

PIN�POSITION�1

PIN�POSITION�2
90
daN

170
daN

220
daN

450
daN

23daN

140
daN

300
daN
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V250 SERIEN
MODELL V250/2BLC

Arm:
Spindeln�är�justerbar�längs
armen.

Fäste:
Fläns.

Hållkraft:
250�daN

Vikt:
0,47�kg

Levereras med:
Zinkbehandlad�spindel
Skruv,�bricka�och
neoprenskydd.

Se tillbehör.

SPÄNNARE MED SÄKERHETSLÅS

STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

V250 SERIEN
MODELL V250/1BLC

Arm:
Spindeln�är�justerbar�längs
armen.

Fäste:
Rakt.

Hållkraft:
250�daN

Vikt:
0,47�kg

Levereras med:
Zinkbehandlad�spindel
Skruv,�bricka�och
neoprenskydd.

Se tillbehör.

192

6

112

207.5

80

28

18

8

48
42 250

daN
180
daN

27

Ø7.5

10
5°

Arm:
Spindeln�är�justerbar�längs
armen.

Hållare:
Rak.

Hållkraft:
350�daN

Vikt:
0,8�Kg

Levereras med:
Spindel�MB1080.
FW10/20�Brickor

Se tillbehör.

V350 SERIEN
MODELL V350/1BBLC

M10�x�80

16
8

2
4
0

95
32 Ø8.39

9.6

50

10.6

146

5
4

2
2

ARM�OPENS�THROUGH:
PIN�POSITION�1�=�90°
PIN�POSITION�2�=�120°
PIN�REMOVED�=�180°

HANDLE�OPENS�
THROUGH:
PIN�POSITION�1�=�70°
PIN�POSITION�2�=�80°
PIN�REMOVED�=�110°

PIN�POSITION�1

PIN�POSITION�2

220
daN

450
daN

23daN

140
daN

300
daN

10
5°

8

18

34

28 27

1680

112

Ø7.5

7.5 20

32

176

180
daN

250
daN
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STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

SPÄNNARE MED SÄKERHETSLÅS

V350 SERIEN
MODELL V350/2BLC

Arm:
Spindeln�är�justerbar�längs
armen.

Fäste:
Fläns.

Hållkraft:
350�daN

Vikt:
0,69�kg

Levereras med:
Zinkbehandlad�spindel
Skruv,�bricka�och
neoprenskydd.

Se tillbehör.

®


10

20

42

140

200
daN

300
daN

100 22

13 32

45

Ø8.5

205

61 30

10
5°

V350 SERIEN
MODELL V350/1BLC

Arm:
Spindeln�är�justerbar�längs
armen.

Fäste:
Rakt.

Hållkraft:
350�daN

Vikt:
0,69�kg

Levereras med:
Zinkbehandlad�spindel
Skruv,�bricka�och
neoprenskydd.

Se tillbehör.

V250 SERIEN
MODELL V250/3BLC

Arm:
Spindeln�är�justerbar�längs
armen.

Fäste:
Fläns.

Hållkraft:
250�daN

Vikt:
0,535�kg

Levereras med:
Zinkbehandlad�spindel
Skruv,�bricka�och
neoprenskydd.

Se tillbehör.

180
daN

250
daN

8

18

71

28 11

65 31

112

38

42.5

220

28.5
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5°

200
daN

300
daN

Ø8.5

32

140

10

20

65 5
5
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61 30
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SPÄNNARE MED SÄKERHETSLÅS
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107107STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

H350 SERIEN
MODELL H350/2BLC

Arm:
Spindeln�är�justerbar�längs
armen.

Fäste:
Fläns.

Hållkraft:
350�daN

Vikt:
0,8�kg

Levereras med:
Zinkbehandlad�spindel
Skruv,�bricka�och
neoprenskydd.

Se tillbehör.

H350 SERIEN
MODELL H350/1BLC

Arm: 
Spindeln�är�justerbar�längs
armen.

Fäste:
Rakt.

Hållkraft:
350�daN

Vikt:
0,8�kg

Levereras med:
Zinkbehandlad�spindel
Skruv,�bricka�och
neoprenskydd.

Se tillbehör.
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SkjutStångSSpännare

®

� Fördelar:

Med undantag av modell P50 monteras dessa spännare direkt i ett gängat hål på fixturen.
Alternativt på en konsol som finns som tillbehör.

Monteringen tillåter att spännaren lokaliseras olika vid fastsättningen.

Modelllerna P100, P200 och P400 har större slaglängd än P350, P550 och P750. De
senare är även robustare.

Alla modellerna har ergonomiskt utformade handtag i PVC.

� Specifikation:

Huvudkomponenterna är tillverkade i zinkbehandlat stål eller manganfosfaterade. Alla
modellerna med spindel och låsskruv i svartoxiderat stål.

� Installation:

Vid montering var noggrann att spännaren inte kommer för nära hållaren eller fixturen.
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SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE
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109109StanDarDMekanO Industrigatan�6 tel:�08-591�110�55
Försäljnings�aB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

P50 SERIEN
MODELL p50

P50 SERIEN
MODELL p50SS

Handle opens
through 190°

Handle opens
through 190°

kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena

Hållare:
Rak med under eller
sidmontering.

nominell�hållkraft:
50 daN

Vikt:
0.05 Kg

Levereras�med:
MB0420 Spindel.
NC/04 Neopren hylsa.

Material:
BS 304 S15

kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena

Hållare:
Rak med under eller
sidmontering.

nominell�hållkraft:
50 daN

Vikt:
0.05 Kg

Levereras�med:
MB0420 Spindel.
NC/04 Neopren hylsa.

Se tillbehör.

P6015 SERIEN
MODELL p6015

kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena

Hållare:
Monteringshål i kroppen.

nominell�hållkraft:
135 daN

Vikt:
0.150 Kg

Levereras�med:
MB0625 Spindel

135daN 85daN

4daN

73

57.4

44.2
6.6

M6 ø9.4
ø5.2

4.7

15.8

5.2

21.7

40 REF

12.6

15 STROKE
HANDLE OPENS
THROUGH 185°

22.2 31.6

12509 Standardmekano Broch Pgs108-115_Clamping UK 093099.qxd  25/02/2014  16:11  Page 109



SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE
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StanDarDMekanO Industrigatan�6 tel:�08-591�110�55
Försäljnings�aB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

p605�SerIen
MODELL p605

kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena

Hållare:
Monteringshål i kroppen fixerad
fläns.

nominell�hållkraft:
160 daN

Vikt:
0.30 Kg

Levereras�med:
MB0840 Spindel

p250�SerIen
MODELL p250

Handle opens
through 190°

kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena

Hållare:
Centrum eller fläns

nominell�hållkraft:
250 daN

Vikt:
0.30 Kg

Levereras�med:
MB0625 Spindel.
Moteringshållare.

Se tillbehör med skruvar FM20.

p450�SerIen
MODELL p450

Handle opens
through 185°

kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena

Hållare:
Centrum eller fläns.

nominell�hållkraft:
450 daN

Vikt:
0.75 Kg

Levereras�med:
MB1080 Spindel.
Moteringshållare.

Se tillbehör med skruvar FM24.

38�StrOke

160daN 110daN

4daN

HANDLE OPENS
THROUGH 180°

56

139.9

ø10.8

ø5.5
M8

7.5 7.5

79 REF

24.6

2.6 91

32 STROKE

35

41
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SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE

C
L

A
M

P
IN

G
 P

R
O

D
U

C
T

S
C

L
A

M
P

IN
G

 P
R

O
D

U
C

T
S

111111StanDarDMekanO Industrigatan�6 tel:�08-591�110�55
Försäljnings�aB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

P200 SERIEN
MODELL p200

Handle opens
through 190°

StrOke

kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena

Hållare:
Centrum eller fläns.

nominell�hållkraft:
200 daN

Vikt:
0.35 Kg

Levereras�med:
MB0840 Spindel.
Monteringshållare

Se tillbehör med skruvar FM20.

p100�SerIen
MODELL p100

p100�SerIen
MODELL p100SS

Handle opens
through 190°

StrOke

Handle opens
through 190°

21
StrOke

21�StrOke

kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena

Hållare:
Centrum eller fläns.

nominell�hållkraft:
100 daN

Vikt:
0.15 Kg

Levereras�med:
MB0625 Spindel.
Monteringshållare

Se tillbehör med skruvar FM16.

kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena

Hållare:
Centrum eller fläns.

nominell�hållkraft:
100 daN

Vikt:
0.15 Kg

Levereras�med:
Spindel.

Material:
BS 304 S15
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SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE
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StanDarDMekanO Industrigatan�6 tel:�08-591�110�55
Försäljnings�aB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

P200 SERIEN
MODELL p200SS

P400 SERIEN
MODELL p400

Handle opens through 190°

StrOke

Handle opens
through 190°

StrOke

kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena

Hållare:
Centrum eller fläns.

nominell�hållkraft:
200 daN

Vikt:
0.35 Kg

Levereras�med:
Spindel.

Material:
BS 304 S15

kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena

Hållare:
Centrum eller fläns.

nominell�hållkraft:
400 daN

Vikt:
0.80 Kg

Levereras�med:
MB1050 Spindel.
Monteringshållare

Se tillbehör med skruvar FM24.

p400�SerIen
MODELL p400SS

Handle opens through 190°

StrOke

kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena

Hållare:
Centrum eller fläns.

nominell�hållkraft:
400 daN

Vikt:
0.80 Kg

Levereras�med:
MB1050 Spindel.

Material:
BS 304 S15
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113113StanDarDMekanO Industrigatan�6 tel:�08-591�110�55
Försäljnings�aB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

‘SLIMLIne’�SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE
MODELL p350

‘SLIMLIne’�SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE
MODELL p550

Handle opens
through 185°

Handle opens
through 185°

kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena

Hållare:
Centrummontering.

nominell�hållkraft:
350 daN

Vikt:
0.20 Kg

Levereras�med:
MB0625 Spindel.

Se tillbehör.

kolv:�
Kan låsas i bägge ändlägena.

Hållare:
Centrummontering.

nominell�hållkraft:
550 daN

Vikt:
0.45 Kg

Levereras�med:
MB0840 Spindel.

Se tillbehör.

p650�SerIen
MODELL p650

kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena

Hållare:
Monteringshål i kroppen.

nominell�hållkraft:
650 daN

Vikt:
1.48 Kg

Levereras�med:
MB1050 Spindel.

191.5

70

50.8

73

51 73 44

60 STROKE HANDLE OPENS
THROUGH 180°

50

11.1

M12

15 daN

150 REF

44.6

ø8.3

ø18.8

10

650
daN

400
daN
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114114 StanDarDMekanO Industrigatan�6 tel:�08-591�110�55
Försäljnings�aB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

®

‘SLIMLIne’�SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE
MODELL p750

‘preCISIOn’�SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE
MODELL Sp700

Handle opens
through 185°

kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena.

Hållare:
Centrummontering.

nominell�hållkraft:
750 daN

Vikt:
1.00 Kg

Levereras�med:
MB1050 Spindel.

Se tillbehör.

700
daN

700
daN

‘preCISIOn’�SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE
MODELLS p1150

p2250

kolv:
Låser i utskjutet läge.

Hållare:
Fästes med tillbehör på nästa
sida

Hållkraft:
p1150 - 1 150 daN
p2250 - 2 250 daN

Vikt:
p1150 - 1,150Kg
p2250 - 1,850Kg

kolv:
Slipat stål låses i framåtgående
läge.

Hållare:
Kolstål precisionsbearbetat,
centrummontering eller genom
monteringshål i kroppen.

nominell�hållkraft:
700 daN

Vikt:
0.83 Kg

Levereras�med:
MB0840 Spindel.
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115115

‘preCISIOn’�SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE
MODELLS p1150L

p2250L

kolv:
Låser i utskjutet läge.

Hållare:
Fästes med tillbehör nedan.

Hållkraft:
p1150L - 1 150 daN
p2250L - 2 250 daN

Vikt:
p1150L - 1,150Kg
p2250L - 1,850Kg

HåLLare
MODELLS p1150,�p1150L,�p2250�&�p2250L

Vikt:
1150B - 0.38Kg
2250B - 0.90Kg

StanDarDMekanO Industrigatan�6 tel:�08-591�110�55
Försäljnings�aB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22
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� Fördelar:

Dessa spännare är av exceptionellt robust konstruktion med födelar som gjutna och
maskinbearbetade komponenter.

Spännarna är konstruerade så att skjutstången har ett lågt läge samt med en mekanism
som skyddar fingrarna vid användning.

� Modellerna P600, P1200, P2500 och P5000 har handtag av normal längd. “L”-modellerna
har förlängt handtag (P600L, P1200L, P2500L och P5000L). Dessa spännare kan även ha
handtaget bakom eller framför spännaren.

Alla modellerna har ett ergonomiskt utformat handtag i PVC.

� Specifikation:

Huvuddelen av dessa spännare är gjutna och maskinbearbetade. Kolvarna av härdat stål
och löper i härdade hål med snäv tolerans.

Alla modeller levereras med spindel i svartoxiderat stål.

� Kolvarna är av stål, och deras precisionsslipade diameter löper igenom en nära-tolerans hål
i basen gjutning.

Alla axlar är av härdat stål och löper igenom antingen handtaget av segjärn, eller i hål med
snäva toleranser.

Alla modeller levereras med spindel.

KRAFTIGARE & 
LÄNGRE HANDTAG
SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE
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KRAFTIGA SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE
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117117STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

MODELL P600

MODELL P1200

Handle opens
through 185°

Kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena.

Hållare:
Monteras i kroppen.

Nominell hållkraft:
600 daN

Vikt:
0.45 Kg

Levereras med:
MB0840 Spindel.

Se tillbehör.

Handle opens
through 185°

Kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena.

Hållare:
Monteras i kroppen.

Nominell hållkraft:
1200 daN

Vikt:
1.35 Kg

Levereras med:
MB1050 Spindel.

Se tillbehör.
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MODELL P2500

Handle opens
through 185°

Handle opens
through 185°

MODELL P5000

Kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena.

Hållare:
Monteras i kroppen.

Nominell hållkraft:
2500 daN

Vikt:
3.60 Kg

Levereras med:
MB1250 Spindel.

Se tillbehör.

Kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena.

Hållare:
Monteras i kroppen.

Nominell hållkraft:
5000 daN

Vikt:
6.20 Kg

Levereras med:
MB1680 Spindel.

Se tillbehör.

2500   500
daN     daN

5000  700
daN    daN

®

KRAFTIGA SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE
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KRAFTIGA “FÖRLÄNGD ARM” SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE
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119119STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

MODELL P600L

MODELL P1200L

Handle opens
through 185°

Alternative
handle position

Handle opens
through 185°

Alternative
handle position

Med 15 daN handkraft blir
spännkraften: daN
Kolven helt inne 705
5 mm utdragen 167

10 mm ,, 90
15 mm ,, 73
20 mm ,, 70
25 mm ,, 72
30 mm ,, 85
35 mm ,, 100
40 mm ,, 110
45 mm ,, 150
48 mm ,, 220
49 mm ,, 290
Kolven fullt ute 930 

Med 14 daN handkraft blir
spännkraften: daN
Kolven helt inne 470

5 mm utdragen 110
10 mm ,, 70
15 mm ,, 75
20 mm ,, 80
25 mm ,, 85
30 mm ,, 146
31 mm ,, 190
Kolven fullt ute 580

Kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena.

Hållare:
Monteras i kroppen.

Nominell hållkraft:
600 daN

Vikt:
0.55 Kg

Levereras med:
MB0840 Spindel.

Se tillbehör.

Kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena.

Hållare:
Monteras i kroppen.

Nominell hållkraft:
1200 daN

Vikt:
1.60 Kg

Levereras med:
MB1050 Spindel.

Se tillbehör.

1200 see data

daN     daN
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KRAFTIGA “FÖRLÄNGD ARM” SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE
MODELL P2500L

Handle opens
through 185°

Alternative
handle position

Handle opens
through 185°

Alternative
handle position

Med 20 daN handkraft blir
spännkraften: daN
Kolven helt inne 1100
10 mm utdragen 180
20 mm ,, 110
30 mm ,, 75
40 mm ,, 80
50 mm ,, 82
60 mm ,, 100
70 mm ,, 100
80 mm ,, 130
90 mm ,, 190
95 mm ,, 250
97 mm ,, 310
99 mm ,, 450
Kolven fullt ute 1210

Med 17 daN handkraft blir
spännkraften: daN
Kolven helt inne 1000
10 mm utdragen 100
20 mm ,, 72
30 mm ,, 60
40 mm ,, 70
50 mm ,, 88
60 mm ,, 118
70 mm ,, 190
72 mm ,, 230
74 mm ,, 353
Kolven fullt ute 1100 

Kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena.

Hållare:
Monteras i kroppen.

Nominell hållkraft:
2500 daN

Vikt:
4.15 Kg

Levereras med:
MB1250 Spindel.

Se tillbehör.

Kolv:
Kan låsas i bägge ändlägena.

Hållare:
Monteras i kroppen.

Nominell hållkraft:
5000 daN

Vikt:
7.10 Kg

Levereras med:
MB1680 Spindel.

Se tillbehör.

5000 see data

daN     daN

1200 see data

daN     daN

MODELL P5000L
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� Fördelar:

Förslutningsspännarnas funktion att klämma ihop två detaljer gör dem lämpliga till att försluta
luckor, dörrar, behållare eller formar.

En av fördelarna framgår av bilden som visar att spännerna har en hållkraft (låser) även då
de inte är helt stängda.

All modellerna har ett ergonomiskt utformat handtag i PVC.

� Specifikation:

Alla komponenter är tillverkade av zinkbehandlat stål. Armarna (hakarna) är av stål med hög
dragstyrka.

� Installation:

Dessa spännare genererar en stor kraft så försiktighet krävs så att inte något förstörs.
Spännaren och dess spärrhake måste vara i linje sett från ovan.

FÖRSLUTNINGS
SPÄNNARE
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FÖRSLUTNINGSSPÄNNARE
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122122 STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

MODELL LH200

MODELL LH200SS

MODELL LH400

Handle opens
through 155°

Handle opens
through 155°

Handle opens
through 155°

Nominell hållkraft:
200 daN

Vikt:
0.10 Kg

Levereras med:
Spärrhake.

Material:
BS 304 S15

Se sid. 121 för mer info.

Nominell hållkraft:
400 daN

Vikt:
0.35 Kg

Levereras med:
Spärrhake.

Se sid. 121 för mer info.

Nominell hållkraft:
200 daN

Vikt:
0.10 Kg

Levereras med:
Spärrhake.

Se sid. 121 för mer info.
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FÖRSLUTNINGSSPÄNNARE
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123123

Handle opens
through 155°

STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

MODELL LH400SS

MODELL LH700

MODEL LH700SS

Handle opens
through 155°

Nominell hållkraft:
700 daN

Vikt:
1.00 Kg

Levereras med:
Spärrhake.

Se sid. 121 för mer info.

Nominell hållkraft:
700 daN

Vikt:
1.00 Kg

Levereras med:
Spärrhake.

Material:
BS 304 S15

Se sid. 121 för mer info.

Handle opens
through 155°

Nominell hållkraft:
400 daN

Vikt:
0.35 Kg

Levereras med:
Spärrhake enligt bilden.

Material:
BS 304 S15

Se sid. 121 för mer info.
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� Fördelar:

Dessa förslutningsspännare finns i två konfigurationer. Dels horisontala med spännaren och
hållaren i samma plan (LU200H, LU400H, LU700H, LU2000H och LU4000H) dels vertikala
(hörnmodell) LU200V, LU400V och LU700V)

Alla Modeller med ett ergonomiskt utformat handtag i PVC.

� Specifikation:

Komponenterna i båda varianterna av LU200, LU400 och LU700 är tillverkade av
zinkbehandlat stål. Nitarna av rostfritt stål som roterar i härdade hål med snäv tolerance eller
i härdade bussningar. Även handtaget och hållaren som håller den U-formade armen är
härdade för att tåla slitage bättre.

Spännarna LU2000H och LU4000H har fästerna tillverkade i gjutgods.

� Installation:

Det är viktigt att de horisontala spännarna (H) monteras så att de ligger i samma plan.

Vertikala spännarna (V) måste monteras så att spännaren ligger i plan med själva bygeln.

Bygelhållaren skall monteras så att ett jämt tryck erhålles på bägge sidor.

FÖRSLUTNINGSSPÄNNARE
HORISONTALA�&�VERTIKALA
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HORISONTALA
MODELL LU200H

HORISONTALA
MODELL LU200HSS

HORISONTALA
MODELL LU400H

Handle opens
through 120°

Bases of clamp and latch
bracket must be in alignment.

Handle opens
through 120°

Bases of clamp and latch
bracket must be in alignment.

Nominell�hållkraft:
200 daN

Vikt:
0.05 Kg

Levereras�med:
Spärrhake enligt bilden.

Se sid. 124 för mer info.

Nominell�hållkraft:
400 daN

Vikt:
0.25 Kg

Levereras�med:
Spärrhake enligt bilden.

Se sid. 124 för mer info.

Nominell�hållkraft:
200 daN

Vikt:
0.05 Kg

Levereras�med:
Spärrhake enligt bilden.

Material:
BS 304 S15.

Se sid. 124 för mer info.

Handle opens
through 120°

Bases of clamp and latch
bracket must be in alignment.
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FÖRSLUTNINGSSPÄNNARE

®

125125STANDARDMEKANO Industrigatan�6 Tel:�08-591�110�55
Försäljnings�AB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22
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FÖRSLUTNINGSSPÄNNARE 
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126126 STANDARDMEKANO Industrigatan�6 Tel:�08-591�110�55
Försäljnings�AB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

HORISONTALA
MODELL LU400HSS

HORISONTALA
MODELL LU700H

HORISONTALA
MODELL LU700HSS

Handle opens
through 120°

Bases of clamp and latch
bracket must be in alignment.

Handle opens
through 120°

Bases of clamp and latch
bracket must be in alignment.

Handle opens
through 120°

Bases of clamp and latch
bracket must be in alignment.

Nominell�hållkraft:
400 daN

Vikt:
0.25 Kg

Levereras�med:
Spärrhake enligt bilden.

Material:
BS 304 S15

Se sid. 124 för mer info.

Nominell�hållkraft:
700 daN

Vikt:
0.70 Kg

Levereras�med:
Spärrhake enligt bilden.

Se sid. 124 för mer info.

Nominell�hållkraft:
700 daN

Vikt:
0.70 Kg

Levereras�med:
Spärrhake enligt bilden.

Material:
BS 304 S15

Se sid. 124 för mer info.

®
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FÖRSLUTNINGSSPÄNNARE 
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127127

HORISONTALA
MODELL LU2000H

HORISONTALA
MODELL LU4000H

Handle opens
through 120°

Bases of clamp and latch
bracket must be in  alignment.

Handle opens
through 120°

Bases of clamp and latch
bracket must be in  alignment.

Nominell�hållkraft:
2000 daN

Vikt:
1.40 Kg

Levereras�med:
Spärrhake enligt bilden.

Se sid. 124 för mer info.

Nominell�hållkraft:
4000 daN

Vikt:
2.60 Kg

Levereras�med:
Spärrhake enligt bilden.

Se sid. 124 för mer info.

STANDARDMEKANO Industrigatan�6 Tel:�08-591�110�55
Försäljnings�AB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

®
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HORISONTALA
MODELL LU323

Nominell�hållkraft:
170 daN

Vikt:
0.16 Kg

Levereras�med:
Spärrhake enligt bilden.

HORISONTALA
MODELL LU331

Nominell�hållkraft:
320 daN

Vikt:
0.23 Kg

Levereras�med:
Spärrhake enligt bilden.

HORISONTALA
MODELL LU341

Nominell�hållkraft:
900 daN

Vikt:
0.68 Kg

Levereras�med:
Spärrhake enligt bilden.

102 MIN
110 MAX

14 MIN
22 MAX

HANDLE OPENS
THROUGH 120°

HANDLE OPENS
THROUGH 120°

HANDLE OPENS
THROUGH 120°

BASES OF CLAMP AND
LATCH BRACKETS MUST
BE IN ALIGNMENT.

BASES OF CLAMP AND
LATCH BRACKETS MUST
BE IN ALIGNMENT.

BASES OF CLAMP AND
LATCH BRACKETS MUST
BE IN ALIGNMENT.

ø4.3 TYP

13
6.5

5

15.9
2020

30

19.1

28.2

155 MIN
170 MAX

225 MIN
243 MAX

18 MIN
33 MAX

22 MIN
40 MAX

ø6.3 TYP

ø8.5 TYP

ø5

ø4

20

3

6.3

6.8

26.6
10

11.5

19

39.7

25.430

44.4

44.530.2

9.5

75

8 4

ø8

50

38.1

54

38.1

41.3

60.3

9.5

15.1

19.1

44.4

31.8

2

26.2

10

19

380daN 900daN

20daN

170daN 320daN

10daN

120daN 170daN

4daN

128128
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FÖRSLUTNINGSSPÄNNARE

STANDARDMEKANO Industrigatan�6 Tel:�08-591�110�55
Försäljnings�AB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22
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VERTIKALA
MODELL LU200V

VERTIKALA
MODELL LU200VSS

Handle opens
through 145°

The base of the latch  bracket
must be in  alignment with the flats
at the front of the clamp base.

Handle opens
through 145°

The base of the latch  bracket
must be in  alignment with the flats
at the front of the clamp base.

Nominell�hållkraft:
200 daN

Vikt:
0.05 Kg

Levereras�med:
Spärrhake enligt bilden.

Se sid. 124 för mer info.

Nominell�hållkraft:
200 daN

Vikt:
0.10 Kg

Levereras�med:
Spärrhake enligt bilden.

Material:
BS 304 S15.

Se sid. 124 för mer info.

HORISONTALA
MODELL LU375

Nominell�hållkraft:
1800 daN

Vikt:
1.26 Kg

Levereras�med:
Spärrhake enligt bilden.

305 MAX
280 MIN

55 MAX
30 MIN

HANDLE OPENS
THROUGH 120°

41.4

ø10

57.2
57.250

86

7

81 57.2

34.9

11.1

104

9.5

ø10.3 TYP

ø17 TYP

12 TYP

BASES OF CLAMP AND
LATCH BRACKETS MUST
BE IN ALIGNMENT.

1200daN 1800daN

44daN
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FÖRSLUTNINGSSPÄNNARE

129129STANDARDMEKANO Industrigatan�6 Tel:�08-591�110�55
Försäljnings�AB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22
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FÖRSLUTNINGSSPÄNNARE
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130130 STANDARDMEKANO Industrigatan�6 Tel:�08-591�110�55
Försäljnings�AB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

VERTIKALA
MODELL LU400V

Handle opens
through 145°

The base of the latch  bracket
must be in  alignment with the flats
at the front of the clamp base.

Nominell�hållkraft:
400 daN

Vikt:
0.25 Kg

Levereras�med:
Spärrhake enligt bilden.

Se sid. 124 för mer info.

VERTIKALA
MODELL LU400VSS

Handle opens
through 145°

The base of the latch  bracket
must be in  alignment with the flats
at the front of the clamp base.

Nominell�hållkraft:
400 daN

Vikt:
0.25 Kg

Levereras�med:
Spärrhake enligt bilden.

Material:
BS 304 S15.

Se sid. 124 för mer info.

VERTIKALA
MODELL LU700V

Handle opens
through 145°

The base of the latch  bracket
must be in  alignment with the flats
at the front of the clamp base.

Nominell�hållkraft:
700 daN

Vikt:
0.70 Kg

Levereras�med:
Spärrhake enligt bilden.

Se sid. 124 för mer info.
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FÖRSLUTNINGSSPÄNNARE
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131131STANDARDMEKANO Industrigatan�6 Tel:�08-591�110�55
Försäljnings�AB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22

VERTIKALA
MODELL LU700VSS

Handle opens
through 145°

The base of the latch  bracket
must be in  alignment with the flats
at the front of the clamp base.

Nominell�hållkraft:
700 daN

Vikt:
0.70 Kg

Levereras�med:
Spärrhake enligt bilden.

Material:
BS 304 S15.

Se sid. 124 för mer info.
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� Fördelar:

Kamspännare�liknar�vertikala�spännare�men�spännkraften�skapas�genom�att�en�rulle�trycks
mot�en�kam.

Denna�kamfunktion�möjliggör�fastspänning�av�olika�tjocklekar�på�arbetsstycket�utan�ändring
av�spindelhöjden.

På�modell�CV75�kan�tjockleken�på�arbetsstycket�variera�1,5�mm�och�för�modellerna�CV250
och�CV350�upp�till�2�mm.

Spännarna�har�ett�ergonomiskt�utformat�handtag.

� specifikation:

Huvudkomponenterna�är�zinkbehandlade.�Kamkurvan�och�rullen�är�härdade�för�att�tåla
nötning.

Nitar�av�rostfritt�stål.�På�CV250�och�CV350�roterar�nitarna�i�härdade�bussningar.�Spindlarna
är�svartoxiderade.

Vertikala kamspännare

12509�Standardmekano�Broch�Pgs132-133_Clamping�UK�114115.qxd��18/02/2014��10:00��Page�132
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VERTIKALA KAMSPÄNNARE
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133133stanDarDmekanO industrigatan 6 tel: 08-591 110 55

Försäljnings aB 195 25 märsta Fax: 08-591 122 22

arm�opens�through�90°

Handle�opens
through�80°

Vertikala kamspännare
MoDell CV75

Vertikala kamspännare
MoDell�CV250

Vertikala kamspännare
MoDell CV350

arm�opens�through�90°

Handle�opens
through�80°

För�frontmontering
använd�FM3

För�frontmontering
använd�FM2

För�frontmontering
använd�FM1

arm�opens�through�85°

Handle�opens
through�80°

ClaMPiNg
StroKe

arm:
Fixerad�spindel�på�armen

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
75�daN

Vikt:
0.05�Kg

levereras med:
MB0535�Spindel.

Se tillbehör.

arm:
Fixerad�spindel�på�armen

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
250�daN

Vikt:
0.35�Kg

levereras med:
MB0860�Spindel.

Se tillbehör.

arm:
Fixerad�spindel�på�armen

Hållare:
Fläns.

nominell hållkraft:
350�daN

Vikt:
0.70�Kg

levereras med:
MB1080�Spindel.

Se tillbehör.
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Spännare & pneumatik
tiLLBeHör
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SPÄNNARE TILLBEHÖR

135135Standardmekano industrigatan 6 tel: 08-591 110 55
försäljnings aB 195 25 märsta fax: 08-591 122 22

HåLLare för frontmontering
—VERTIKALA OCH HORISONTALA SNABBSPÄNNARE

PART FITS FLANGED

NUMBER BASE MODELS

FM1 V75, V150, H75, CV75

FM2 V250, H150, H250, CV250

FM3 V350, V450, H350, H450, CV350

monteringSHåLLare
—FRONTMONTERDE SKJUTSTÅNGSSPÄNNARE

PART
FITS MODELS

NUMBER

FM16 P100, P350

FM20 P200, P250, P550

FM24 P400, P450, P750

SpindeLSkruv

t-armar
MODELLS t250, t350, t450

MODEL FOR USE WITH
SUPPLIED WITH 2 H1 H2 S W

SET SCREW ASSY’S

T250 H250, V250, V300 MB0860 125 95 20 2 15 9

T350 H350, V350 MB1085 145 110 24 2 19.5 11

T450 H450, V450, H700 MB12100 200 160 25 2 23.3 13

L1 L2

Spindlar med neoprenhylsor,
hylsor eller dynor kan också
användas i samband med
denna T-arms applikation.

PART TH’D
L FITS MODELS

NUMBER T
MB0520 M5 20 H50
MB0535 M5 35 V75, H75, V100, CV75, V75X
MB0650 M6 50 V150, V200, H150, V150X
MB0860 M8 60 V250, V300, CV250, H250, V250X
MB1080 M10 80 V350, H350, CV350
MB12100 M12 100 V450, V450X, H450, H700, VA700, VA1200
MB16150 M16 150 V550, VA2400
MB0420 M4 20 P50** (INCLUDES NEOPRENE PAD)

MB0625 M6 25 P100, P250, P350**
MB0840 M8 40 P200, P550, P600, P600L, P600X**
MB1050 M10 50 P400, P450, P750, P1200, P1200L, P1200X**
MB1250 M12 50 P2500, P2500L, P2500X**
MB1680 M16 80 P5000, P5000L**

**DENOTES – SETSCREW SUPPLIED WITH ONE NUT ONLY
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136136 Standardmekano industrigatan 6 tel: 08-591 110 55
försäljnings aB 195 25 märsta fax: 08-591 122 22

neoprene dynor
— PASSAR RAKA SPINDLAR

PART TH’D
L LA 0/D 0/DA

FITS CLAMP
NUMBER T MODEL
NTS0432 M4 3 12 P50 (1)

NTS0538 M5 38 10 10 13
H50, V75, H75,
V100, CV75,V75X

NTS0645 M6 45 13 11 16
V150, V200, H150,
P100, P250, P350

V250, V300, CV250,
NTS0865 M8 63 19 12 17 P200, P300, P550,

P600, P600L, P600X

V350, CV350, 

NTS1085 M10 86 20 22 27
H350, P400, P450,
P750, P1200,
P1200L, P1200X

V450, VA700,
NTS12100 M12 100 35 22 32 VA1200, H450,

H700, V450X

 8 10

PART
H HA 0/D 0/ DA FITS SCREW

NUMBER

NC/04 8 4 7 11 MB0420

NC/05 10 4 8 13 MB0525, MB0535

NC/06 12 4 11 15 MB0650

NC/08 15 6 13 19 MB0860

NC/10 18 7 16 23 MB1080

NC/12 20 7 19 26 MB1250, MB12100

PART TH’D
H HA 0/D 0/DA 0/ FITS SPINDLE

NUMBER T

NP/05 - 10 1 - 12 - M0525, M0535

NP/06 M6 14 4 11 15 11 M0650

NP/08 M8 18 6 13 19 15 M0865

NP/10 M10 21 7 16 23 17 M1085

NP/12 M12 23 7 19 26 21 M12100

SpindeL med vridBar fot

SpindeL

neoprenHyLSor

MATERIAL: NEOPREN
HÅRDHET 85 SHORE A
DRIFTSTEMPERATUR: -20 +70

MATERIAL: NEOPREN
HÅRDHET 85 SHORE A
DRIFTSTEMPERATUR: -20 +70

MATERIAL: NEOPREN
HÅRDHET 85 SHORE A
DRIFTSTEMPERATUR: -20 +70

MATERIAL: NEOPRENE
HARDNESS: 85 SHORE A
OPERATING TEMP: -20 +70

MATERIAL: NEOPRENE
HARDNESS: 85 SHORE A
OPERATING TEMP: -20 +70

(1) NO SLIDERS, ONE NUT ONLY

SPÄNNARE TILLBEHÖR

®

SpindeL med neoprenHyLSa
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SPÄNNARE TILLBEHÖR

C
L

A
M

P
IN

G
 P

R
O

D
U

C
T

S
C

L
A

M
P

IN
G

 P
R

O
D

U
C

T
S

137137Standardmekano industrigatan 6 tel: 08-591 110 55
försäljnings aB 195 25 märsta fax: 08-591 122 22

®

pLaStHyLSor
— PASSAR SPINDLAR MED VRIDBAR FOT

PART
0/D H FITS SPINDLE

NUMBER

NPS/05/06 16 6 MS0535, MS0650

NPS/08/10 24 10 MS0865, MS1085

NPS/12 30 10 MS12100

SpindeLHåLLare
— PASSAR TILL SPINDLAR OCH JUSTERINGSSKRUVAR

PART TH’D
H W

FITS CLAMP MODELS

NUMBER T WITH TYPE A ARM

R/08 M8 17.5 24 V250, H250, V300

R/10 M10 22 30 V350, H350

R/12 M12 26 32 V450, H450

R/16 M16 32 35 V550

pLaStHandtag

PART H TO FIT
FITS CLAMP MODELNUMBER HANDLE DIM’S

W WA 0/ D
GR/01 45 4 8 H75, V75, CV75, V100, H100
GR/02 60 5 10 H150
GR/03 53 6 10 V150, LH200
GR/04 55 5 13 H200
GR/05 58 4 13 V200, P100
GR/06 85 6 15 V250, H250, CV250, V300, LH400, P200, P350
GR/07 65 6 16 H300
GR/08 60 5 13 P250
GR/09 105 8 17 V350, CV350, H350, P400, P450, P550, TC79
GR/10 95 10 22 V450, H450, LH700
GR/11 120 10 25 V550
GR/12 105 8 19 H700
GR/13 115 8 22 P750
BR/1 70 9.5 P600L
BR/2 75 12.7 P1200L
BR/3 100 16 P2500L
B7 90 19 VA700, P5000L
B12 100 22 VA1200
B24 100 25 VA2400

fLänSBrickor

PART TH’D
W 0/ DA

FITS CLAMP MODELS

NUMBER T WITH TYPE B ARM

FW05/09 M5 9 13 H50

FW05/10 M5 10 15 H75, V75, V75X, V100

FW06/12 M6 12 18 H150, V150, V150X, V200

FW08/15 M8 15 22 H250, V250, V250X, V300

FW10/20 M10 20 26 H350, V350

FW12/23 M12 23 32 H450, V450, V450X, H700

FW16/27 M16 27 35 V550

MATERIAL: PVC
OPERATING TEMP RANGE: -35°C +60°C

MATERIAL: PVC
OPERATING TEMP RANGE: -35°C +60°C
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KRAFTIGA KAMSPÄNNARE

� En bråkdel av kostnaderna jämfört med
hydrauliska hållare

� Hållkrafter från 300 till 5000 daN

� Robust kvalitet, idealiska för verkstäder

� Väsentliga kostnadsfördelar i upprepande
bearbetningar

� Unikt, patenterat utbud av manuella
kamspännare med fördelar jämförbara med
hydrauliska automatiserade spännsystem
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TECHNICAL INFORMATION

MAGNA FORCE CAM PUSH CLAMPS
� All components are case hardened for toughness.

� Two stage cam gives ‘daylight’ for loading and unloading with
fast plunger travel, and slow, high-force travel for clamping.

� The end of the fast travel/start of the clamping travel is clearly
identifiable being when the handle is straight along the axis of
the clamp.

� The load path being along the centre line of the clamp there is
no tendency for the clamp to unlock, even under vibration.

� The plunger has a slot which engages the sides of the cam, to
prevent its rotation to allow, tightening of locknut or, alignment
of attached tools or fixtures.

� The larger two sizes of the short handled versions 401/00 and
402/00 may be finally closed by a blow from a soft faced mallet
if high clamping forces are required.

� The long handled versions allow high clamping forces and easy
release by hand, the handle being removable after clamping if
it is in the way.

� The clamps have threaded bodies for hole mounting, and
mounting brackets are supplied as standard.

MAGNA FORCE CAM SWING CLAMPS
� All components are case hardened for toughness.

� The clamp setting sequence (see page 4) is as follows

� From the parked position (fig. 1) the initial 80 degrees of
rotation of the handle and arm together bring the arm over
the workpiece(fig. 2).

� The next 8 degrees of rotation moves the clamping arm
vertically through fast ‘daylight’ travel (fig. 3).

� To set for correct clamping position move handle a further
10 degrees (approx) and adjust spindle to make contact
with workpiece (fig. 3a).

� The final rotation to a maximum of 100 degrees moves the
clamping arm through slow ‘clamping’ travel (fig. 4).

� Indicator marks on the handle and arm show the maximum
rotational travel allowable for safe clamping, their alignment
leaving 10 degrees overlap between the two mating cams 
(fig. 4a). If the marks reach alignment the spindle needs to be
reset to reduce the rotational travel between handle and arm
(fig. 5a).

� As with Cam Push Clamps, the two larger sizes 411/00 and
412/00 may be finally closed by a blow from a soft faced mallet

if high clamping forces are required.

� Due to the shallow angle of the ‘clamping’ travel cam there is no
tendency for the clamp to unlock, even under vibration.

� No positive stops on rotational movement are provided to give
the following benefits:

If stops were provided the operator would not know if rotational
movement of the handle had stopped because of proper
clamping of the workpiece or because a stop had been
reached – he could believe the workpiece was firmly held
when, in fact, the stop had been reached and the workpiece
was not firmly held. Allowing over-stroking gives audible and
visual warning that the work is not held.

� If the clamp is inadvertently over-stroked (the cams jump over
their high points onto the next cam) (fig. 5), the clamp can be
reset by pushing the arm down against its return spring and
resetting the rotational position of the handle (figs. 6+7).

� The clamps are available in both clockwise and counter-
clockwise rotation variants.

MAGNA FORCE CAM RAM CLAMPS
� All components are case hardened for toughness.

� Two stage cam gives ‘daylight’ for loading and unloading with
fast plunger travel, and slow, high-force travel for clamping.

� The clamping sequence is as follows:
� From the parked position the initial 20 degrees of rotation

of the handle expands the clamp through its ‘daylight’ travel
� A further 80 degrees of rotation expands the clamp

through its ‘clamping’ travel.

� Indicator marks on the handle and base show the maximum
allowable rotation for safe clamping, their alignment leaving 10
degrees overlap between the two mating cams. If the marks
reach alignment the clamp should be adjusted to reduce the
rotational travel between the handle and the base.

� The clamps feature a threaded bore which allows attachment of
a set screw and locknut for pushing (compression) or a tie-rod
for pulling.

� The plunger is keyed to the base to prevent its rotation to allow
tightening of locknuts or, alignment of attached tools or fixtures:

� The clamps are available in both clockwise and counter-
clockwise rotation variants.

� Both sizes of cam ram may be finally closed by a blow from a
soft faced mallet if high clamping forces are required.

� Due to the shallow angle of the ‘clamping’ travel cam, there is
no tendency for the clamp to unlock even under vibration.

� No positive stops on rotational movement are provided to give
the following benefits:

If stops were provided the operator would not know if rotational
movement of the handle had stopped because of proper
clamping of the work piece or because a stop had been
reached. He could believe the workpiece was firmly held when,
in fact, the stop had been reached and the workpiece was not
firmly held. Allowing over-stroking gives audible and visual
warning that the work is not held.

� If the clamp is inadvertently over-stroked (the cams jump over
their high points on to the next cam). The clamp can be reset
by lifting the handle against its return spring and resetting its
rotational position.
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KRAFTIGA KAMSPÄNNARE

Typ No. Påförd handkraft Spännkraft Spännkraft med Snabb- Spänn-
verkstadshammare rörelse rörelse

CR5000A 38 daN 850 daN 5000 daN 8.0mm 2.5mm

CR4000A 36 daN 750 daN 4000 daN 6.0mm 2.0mm
CR4000A 36 daN 750 daN 4000 daN 6.0mm 2.0mm
CR5000A 38 daN 850 daN 5000 daN 8.0mm 2.5mm

TEKNISK INFORMATION

KRAFTIGA KAMSPÄNNARE
MODELLS CR4000 (MEDURS)

CR4000A (MOTURS)

KRAFTIGA KAMSPÄNNARE
MODELLS CR5000 (MEDURS)

CR5000A (MOTURS)

MALLET
APPLIED

HAND
APPLIED

M12 × 20 DEEP THEN
∅12.3 THROUGH

6 FAST STROKE

2 CLAMPING STROKE

54 P.C.DIA.

4000
daN

4000
daN

4000
daN

750
daN

∅
4
2

41

22

9

8

36 daN

120°

∅30

∅6.3

R 110

∅
3
0

MALLET
APPLIED

HAND
APPLIED

M16 × 25 DEEP THEN
∅16.3 THROUGH

8 FAST STROKE

2.5 CLAMPING STROKE

72 P.C.DIA.

5000
daN

5000
daN

5000
daN

850
daN

∅
5
6

57

28

11

10

38 daN

120°

∅40

∅8.3

R 140

∅
4
2

Hållkraft:
750 daN (handkraft),
4000 daN (verkstadshammare)

Vikt: 0.55 Kg

Hållkraft:
850 daN (handkraft),
5000 daN (verkstadshammare)

Vikt: 1.3 Kg

®

140140 STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22

12509 Standardmekano Broch Pgs138-144_Clamping UK 120125.qxd  18/02/2014  10:21  Page 140



KRAFTIGA KAMSPÄNNARE
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KRAFTIGA KAMSPÄNNARE VRIDBARA
MODELLS CS300 (MEDURS)

CS300A (MOTURS)

KRAFTIGA KAMSPÄNNARE VRIDBARA
MODELLS CS800 (MEDURS)

CS800A (MOTURS)

Hållkraft:
300 daN (handkraft)

Vikt:
0.20 Kg

Levereras med:
Spindel MB0625

M6 × 40

∅22

∅28
∅6.3

150

18

42

7.5

30

3
6

4
8

905
0

9

5
4

1
.8

 F
A

S
T

 S
T

R
O

K
E

1
.8

 M
A

X
. 
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L
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HAND
APPLIED

M6 × 25

IMPORTANT, TIGHTEN
BOLT TO 32 NM

∅18

300
daN

300
daN

∅23

111

32

16
10

21 daN

65

M8 × 1.25

∅16

3
2 3
8

1
.5

 F
A

S
T

 S
T
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K
E

1
.5

 M
A

X
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HAND
APPLIED

500
daN

800
daN

MALLET
APPLIED

800
daN

800
daN

36 daN

För höjdjusteringselement se sid. 142.

För höjdjusteringselement se sid. 142.

Typ No. Påförd handkraft Spännkraft Spännkraft med Snabb- Spänn-
verkstadshammare rörelse rörelse

CS300A 21 daN 300 daN N/A 1.5mm 1.5mm
CS300A 21 daN 300 daN N/A 1.5mm 1.5mm
CS800A 36 daN 500 daN 800 daN 1.8mm 1.8mm
CS800A 36 daN 500 daN 800 daN 1.8mm 1.8mm

TEKNISK INFORMATION

Hållkraft:
500 daN (handkraft)
800 daN (verkstadshammare)

Vikt:
0.40 Kg

Levereras med:
Spindel MB0840
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KRAFTIGA KAMSPÄNNARE
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KRAFTIGA KAMSPÄNNARE VRIDBARA
MODELLS CS1200 (MEDURS)

CS1200A (MOTURS)

HAND
APPLIED

M6 × 55

∅30

∅8.3

600
daN

1200
daN

MALLET
APPLIED

1200
daN

1200
daN

∅37

200

25

55

10

38 daN

40

5
06
5

120

6
7

2
6

7
7

2
.5

 F
A

S
T

 S
T

R
O

K
E

2
.0

 M
A

X
. 

C
L

A
M

P
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G
S

T
R

O
K

E

Hållkraft:
600 daN (handkraft)
1200 daN (verkstadshammare)

Vikt:
0.90 Kg

Levereras med:
Skruv och mutter MB1055

Höjdjusteringselementet
förenklar höjdinställningen
spännaren. När man låser
spännaren på arbetsstycket
låser man även elementet i läge
längs T-spåret.

Not:
Spännaren beställs separat.

För höjdjusteringselement se nedan.

To Suit Screw
Clamp H W L TN P1 P2 P3 P4 T1 T2 ×4
CS300 10, 20, 30, 40, 50 30 50 12, 14, 16, 18 N/A N/A N/A 15 M8×1.25 M12×1.25 N/A
CS800 12, 25, 40, 50 48 40 12, 14, 16, 18 36 18 18 9 M6×1.0 M12×1.25 M6×18

CS1200 20, 40, 60, 76 65 62 12, 14, 16, 18 50 25 25 12.5 M8×1.25 M12×1.25 M8×25

Typ No. Påförd handkraft Spännkraft Spännkraft med Snabb- Spänn-
verkstadshammare rörelse rörelse

CS1200A 38 daN 600 daN 1200 daN 2.5mm 2.0mm
CS1200A 38 daN 600 daN 1200 daN 2.5mm 2.0mm

TEKNISK INFORMATION

HÖJDJUSTERINGSELEMENT TILL VRIDBARA KAMSPÄNNARE
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KRAFTIGA KAMSPÄNNARE
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®

KRAFTIGA SKJUTSTÅNGSKAMSPÄNNARE
MODELL CP3000

KRAFTIGA SKJUTSTÅNGSKAMSPÄNNARE
MODELL CP2000

∅32

∅16

45

54

9.5

∅8.3

2
5

86

43 daN

M12 × 35 DEEP

M33 × 2.068
50

4

25

140

4
3

11 FAST STROKE

4 MAX. CLAMPING STROKE

∅25

∅12

41

7

∅8.3

2
0

33

66

M8 × 25 DEEP

M24 × 1.5

84

50
36

3

18

103

3
4

7 FAST STROKE

3 MAX. CLAMPING STROKE

MALLET APPLIED

HAND APPLIED

2000
daN

2000
daN

2000
daN

650
daN

Clamp No. Applied Handle Clamping Clamping Force Daylight Clamping
Force (Hand Push) Force using Mallet Blows Travel Travel

CP1500A 36 daN 600 daN 1500 daN 5.2mm 2.2mm
CP2000A 38 daN 650 daN 2000 daN 7.0mm 3.0mm
CP3000L 43 daN 650 daN 3000 daN 11.0mm 4.0mm

TECHNICAL INFORMATION

38 daN

MALLET APPLIED

HAND APPLIED

3000
daN

3000
daN

3000
daN

650
daN

KRAFTIGA SKJUTSTÅNGSKAMSPÄNNARE
MODELL CP1500

∅19

∅9

32

5

∅6.3

1
5

26

50

M6 × 19
DEEP

M18 × 1.5

64

39

28

2

14

77

2
6

MALLET APPLIED

HAND APPLIED

1500
daN

1500
daN

1500
daN

600
daN

5 FAST STROKE

2 MAX. CLAMPING STROKE

Hållkraft:
600 daN (handkraft)
1500 daN (verkstadshammare)

Vikt:
0.27 Kg

Levereras med:
Skruv och mutter MB063
CMB18 bas och låsmutter

Hållkraft:
650 daN (handkraft)
2000 daN
(verkstadshammare)

Vikt:
0.60 Kg

Levereras med:
Skruv och mutter MB0840
CMB24 bas och låsmutter

Hållkraft:
650 daN (handkraft)
3000 daN (verkstadshammare)

Vikt:
1.50 Kg

Levereras med:
Spindel MB0840
CMB33 bas och låsmutter

36 daN
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Typ No. Påförd handkraft Spännkraft Spännkraft med Snabb- Spänn-
verkstadshammare rörelse rörelse

Hållkraft:
1500 daN

Vikt:
0.35 Kg

Levereras med:
Spindel MB0840
CMB18 bas och låsmutter

Hållkraft:
1700 daN

Vikt:
1.50 Kg

Levereras med:
Spindel MB0840
CMB24 bas och låsmutter

Nominell kraft:
2000 daN

KRAFTIGA SKJUTSTÅNGSKAMSPÄNNARE
MODELL CP1500L

KRAFTIGA SKJUTSTÅNGSKAMSPÄNNARE
MODELL CP2000L

CP1500L 36 daN 1500 daN N/A 5.2mm 2.2mm
CP2000L 38 daN 1700 daN N/A 7.0mm 3.0mm

TEKNISK INFORMATION

∅12

33
M24 × 1.5

41

7

∅8.3

2
0

66

38 daN

M8 × 25 DEEP

50
36

3

228

18

3
4

7 FAST STROKE

3 MAX. CLAMPING STROKE

2000
daN

1700
daN

∅9

32

5

∅6.3

1
5

50

36 daN

M6 × 19 DEEP

M18 × 1.5
39

28

2

14

172

26

2
6

5 FAST STROKE

2 MAX. CLAMPING STROKE

1500
daN

1500
daN

KRAFTIGA SKJUTSTÅNGSKAMSPÄNNARE
MODELL CP3000L

Hållkraft:
2000 daN

Vikt:
2.00 Kg

Levereras med:
Spindel MB1250
CMB33 bas och låsmutter

Nominell kraft:
3000 daN

∅16

45
M33 × 2.0

54

9.5

∅10.3

2
5

86

43 daN

M12 × 35 DEEP

68
50

4

312

25

4
3

11 FAST STROKE

4 MAX. CLAMPING STROKE

3000
daN

2000
daN

CP3000L 43 daN 2000 daN N/A 11.0mm 4.0mm

®

KRAFTIGA KAMSPÄNNARE

144144 STANDARDMEKANO Industrigatan 6 Tel: 08-591 110 55
Försäljnings AB 195 25 Märsta Fax: 08-591 122 22
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� Användningsområden:

Actima spännaren används när spännutrymmet är begränsat. Dess robusta design och
slutna system erbjuder obestridliga fördelar. 

� Fördelar:

Dessa spännare finns med 4 funktioner. 2 tryckvarianter samt 2 dragvarianter genom höger
eller vänster handtagsvridning.

Spännarna tillåter 10mm rörelse mot arbetsstycket dock max 2mm spännläge.

Mekanismen är helt skyddad för att eliminera skador och försmutsning.

� Specifikation:

Alla yttre detaljer är svartoxiderade utom handtagsknoppen som är av röd plast. Kamrullen
och själva kammen är härdade för att minimera slitage.

� Installation:

Det är viktigt att spännaren installeras så att spännkraften endast uppnås inom
”spännkraftområdet” och inte på transportsträckan.

Handkraft får endast användas. Hjälp av hammare eller dylikt kan orsaka skador på
spännaren.

ACTIMA TRYCK / DRAG
KAMSPännARe
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TRYCK/DRAG SPÄNNARE med kamfunktion

®


146146

Med kam-funktion.

Monteras på baksidan. 

Clamp No. Nominal Weight Rotation
Holding Force Kg

CP1005A 500 daN 0.86 Kg Push RH

CP1006 500 daN 0.86 Kg Pull RH

CP1007A 500 daN 0.86 Kg Push LH

CP1008A 500 daN 0.86 Kg Pull LH

TeKnISK InFORMATIOn

DRAG/TRYCKSPÄNNARE MED KAMFUNKTION

M6 x 0.36 Deep

1.81

R120
45º

25° fast travel

1007/1008

65° clamping travel

1007/100825° fast travel

1005/1006

65° clamping travel1005/1006

starting point
LH types

starting point
RH types final point

RH types

final point
LH types
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� Fördelar:

Stor�spännkraft�uppnås�när�man�skruver�åt�sexkantbulten�i�hylsan.�Användes�med�fördel
som�hållare�vid�maskinbearbetning�av�tunga�detaljer.

Vid�uppspänning�vrids�spännarna�automatiskt�90�grader,�1015�modellen�monteras�i�ett
förborrat�hål�vars�diameter�framgår�i�katalogen.�1016�modellen�monteras�med�bult�genom
hålen�på�hållaren.

� Specifikation:

Spännarmen�och�på�1016�modellen�är�även�hållaren�tillverkat�av�ett�värmebehandlat
precisionsgjutet�ställegering.�Alla�detaljer�utom�returfjädern�är�svartoxiderade.

VRID-
SPÄNNARE
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MONTERAD VRIDSPÄNNARE
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MONTERAD VRIDSPÄNNARE
MODELL 1016-08

MONTERAD VRIDSPÄNNARE
MODELL 1016-10

Hexagon�wrench
not�supplied

Clamping�arm
rotates�through�90°

Hexagon�wrench
not�supplied

Clamping�arm
rotates�through�90°

� Bas�eller�frontmontering.

� Vrids�manuellt.

� Stängs/öppnas�med
sexkantnyckel.

� Fjäderretur.

Nominell hållkraft:
1800�daN

Vikt:
0.33�Kg

� Bas�eller�frontmontering.

� Vrids�manuellt.

� Stängs/öppnas�med
sexkantnyckel.

� Fjäderretur.

Nominell hållkraft: 
2000�daN

Vikt:
0.56�Kg
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CALL US AT: 00 44

®

MONTERAD VRIDSPÄNNARE
MODELL 1016-12

MONTERAD VRIDSPÄNNARE
MODELL 1016-16

Hexagon�wrench
not�supplied

Clamping�arm
rotates�through�90°

Hexagon�wrench
not�supplied

Clamping�arm
rotates�through�90°

MONTERAD VRIDSPÄNNARE
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� Bas�eller�frontmontering.

� Vrids�manuellt.

� Stängs/öppnas�med
sexkantnyckel.

� Fjäderretur.

Nominell hållkraft:
2500�daN

Vikt:
0.81�Kg

� Bas�eller�frontmontering.

� Vrids�manuellt.

� Stängs/öppnas�med
sexkantnyckel.

� Fjäderretur.

Nominell hållkraft:
3000�daN

Vikt:
1.60�Kg
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MONTERAD VRIDSPÄNNARE
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VRIDSPÄNNARE för borrade hål
MODELL 1015-08

VRIDSPÄNNARE för borrade hål
MODELL 1015-10

VRIDSPÄNNARE för borrade hål
MODELL 1015-12

VRIDSPÄNNARE för borrade hål
MODELL 1015-16

Hexagon�wrench
not�supplied

Hexagon�wrench
not�supplied

Hexagon�wrench
not�supplied

Hexagon�wrench
not�supplied

� Hålmonteras�av�kund.

� Vrids�manuellt.

� Stängs/öppnas�med
sexkantnyckel.

� Fjäderretur.

Nominell hållkraft:
1800�daN

Vikt:
0.08�Kg

� Hålmonteras�av�kund.

� Vrids�manuellt.

� Stängs/öppnas�med
sexkantnyckel.

� Fjäderretur.

Nominell hållkraft:
2000�daN

Vikt:
0.15�Kg

� Hålmonteras�av�kund.

� Vrids�manuellt.

� Stängs/öppnas�med
sexkantnyckel.

� Fjäderretur.

Nominell hållkraft:
2500�daN

Vikt:
0.23�Kg

� Hålmonteras�av�kund.

� Vrids�manuellt.

� Stängs/öppnas�med
sexkantnyckel.

� Fjäderretur.

Nominell hållkraft:
3000�daN

Vikt: 
0.44�Kg
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SPÄNNTÄNGER
och�klÄMM-hållaRE

� Fördelar:

Spänntänger�till�skillnad�från�ramtänger,�kan�ställas�in�på�rätt�position�för�snabb�enkel,
reglerbar�inspänning�av�arbetsstycken.

Spännarna�hålls�spända�genom�en�vridfjäder�och�kan�spänna�om�varierande�tjocklekar�på
arbetsstycket�upp�till�det�maximum�som�förinställningen�tillåter.

� Specifikation:

Spänntängerna�P0,�P1A,�P1B,�P3A,�P3B,�P4�och�P4B�har�käker�och�handtag�gjutna�i�en
stållegering�samt�är�dessutom�zinkbehandlade.

Spänntängerna�P1�och�P3�har�också�käkarna�gjutna�i�en�stållegering.�Det�andra�handtaget
på�dessa�spännare�är�pressat�i�plåt�samt�zinkbehandlat.�Dessa�två�tänger�är�även
svartoxiderade.

®
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SPÄNNTÄNGER

SPÄNNTÄNGER
MODELL�P1

Spindel:
Stål-kopparpläterad.

Nominell�hållkraft:
550�daN

Vikt:
0.55�Kg

Spindel:
Plastbelagd�topp.

Nominell�hållkraft:
150�daN

Vikt:
0.10�Kg

SPÄNNTÄNGER
MODELL P0

Spindel:
Stål-zinkbehandlad.

Nominell�hållkraft:
180�daN

Vikt:
0.20�Kg

SPÄNNTÄNGER
MODELL P1a

Spindel:
Stål-zinkbehandlad.

Nominell�hållkraft:
200�daN

Vikt:
0.60�Kg

SPÄNNTÄNGER
MODELL P1B

150
daN

100
daN

20
daN

48 14
MAX

30

185

20
daN

550
daN

330
daN

37

153

45

218

25
daN

200
daN

125
daN

80 38
MAX

70

20
daN

180
daN

100
daN

27
MAX

57

35
MAX

85

120
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SPÄNNTÄNGER
MODELL P2

SPÄNNTÄNGER
MODELL P3

185

72
MAX

37

72
MAX

70

130
25
daN

550
daN

350
daN

230

Spindel:
Stål-kopparpläterad.

Nominell�hållkraft:
550�daN

Vikt:
0.80�Kg

Spindel:
Stål-kopparpläterad.

Nominell�hållkraft:�
1000�daN

Vikt:
0.65�Kg

Spindel:
Stål-zinkbehandlad.

Nominell�hållkraft:
200�daN

Vikt:
0.65�Kg

SPÄNNTÄNGER
MODELL�P3a

Spindel:
Stål-zinkbehandlad.

Nominell�hållkraft:
200�daN

Vikt:
0.70�Kg

SPÄNNTÄNGER
MODELL P3B

218

25
daN

200
daN

125
daN

110

70

210

15
daN

200
daN

125
daN

60
MAX

114

70

69
MAX

STaNDaRDMEkaNo Industrigatan�6 Tel:�08-591�110�55
Försäljnings�aB 195�25�Märsta Fax:�08-591�122�22
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SPÄNNTÄNGER
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SPÄNNTÄNGER
MODELL P4

100
MAX

550
daN

350
daN

25
daN

240

154

70

Spindel:
Stål-zinkbehandlad.

Nominell�hållkraft:
200�daN

Vikt:
0.75�Kg

1. Speciellt�konstruerat
gängskydd.

2. Kopparbelagt�för�att�skydda
mot�svetsstänk.

SPÄNNTÄNGER
MODELL P4B

SPÄNNaRE�MED�koPPaRBElaGD�GÄNGSkyDD
MODELLS�P1C / P2C / P3C / P4C

För�tekniska�mått�och�nominella�hållkrafter�se�på�standardmodellerna.
Ända�skillnaden�är�att�tånggapet�reduceras�med�5�mm.

149

218

70

94
MAX

200
daN

125
daN

25
daN

Spindel:
Stål-zinkbehandlad.

Nominell�hållkraft:
200�daN

Vikt:
0.75�Kg
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klÄMM-hållaRE
MODELL�cc510

klÄMM-hållaRE
MODELL cc610

klÄMM-hållaRE
MODELL cc701

Greppkraft:
6�daN�stängd.
15�daN�öppen.

Vikt:�
0.09�Kg

Greppkraft:
15�daN�stängd.
26�daN�öppen.

Vikt:
0.29�Kg

Greppkraft:
25�daN�stängd.
46�daN�öppen.

Vikt:
0.27�Kg

6
daN

15
daN

30
MAX

42
MAX

26
daN

15
daN

100

165

100

25
daN

46
daN

42
MAX

35

165

58

74

125

18
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BC25.0 33

BC40.0 33

BPC25 6

BPC32 7

CC510 155

CC610 155

CC701 155

CP1005 146

CP1006 146

CP1007 146

CP1008 146

CP1500 143

CP2000 143

CP3000 143

CP1500L 144

CP2000L 144

CP3000L 144

CR4000 140

CR4000A 140

CR5000 140

CR5000A 140

CS300 141

CS300A 141

CS800 141

CS800A 141

CS1200 142

CS1200A 142

CV75 133

CV250 133

CV350 133

H50/1B 77

H50/2B 77

H50/2BSS 77

H50/2BK 94

H50/2BL 78

H50/2BR 78

H50/2C 78

H75/1B 79

H75/1BSS 79

H75/1BK 95

H75/1C 79

H75/2B 80

H75/2BSS 80

H75/2C 80

H80/2BK 94

H100/1B 89

H100/1C 89

H100/2B 89

H100/2C 90

H100/3B 90

H100/3C 90

H150/1B 81

H150/1BSS 81

H150/1BK 95

H150/1BKL 102

H150/1C 81

H150/2B 82

H150/2BSS 82

H150/2BK 94

H150/2BKL 101

H150/2C 82

H200/1B 91

H200/2B 91

H200/3B 91

H250/1A 83

H250/1AL 83

H250/1B 83

H250/1BK 95

H250/1BKL 102

H250/2A 84

H250/2AL 84

H250/2B 84

H250/2BK 94

H250/2BKL 101

H300/1B 92

H300/2B 92

H300/3B 92

H350/1A 85

H350/1B 85

H350/1BK 95

H350/1BKL 102

H350/1BLC 107

H350/2A 85

H350/2B 86

H350/2BK 94

H350/2BKL 101

H350/2BLC 107

H450/1A 86

H450/1B 86

H450/1BK 95

H450/1BKL 102

H450/2A 87

H450/2B 87

H450/2BK 94

H450/2BKL 101

H700 87

LH200 122

LH200SS 122

LH400 122

LH400SS 123

LH700 123

LH700SS 123

LU200H 125

LU200HSS 125

LU323 128

LU331 128

LU341 128

LU375 129

LU400H 125

LU400HSS 126

LU700H 126

LU700HSS 126

LU2000H 127

LU4000H 127

LU200V 129

LU200VSS 129

LU400V 130

LU400VSS 130

LU700V 130

LU700VSS 131

P0 152

P1 152

P1A 152

P1B 152

P1C 154

P2 153

P2C 154

P3 153

P3A 153

P3B 153

P3C 154

P4 154

P4B 154

P4C 154

P50 109

P50SS 109

P100 111

P100SS 111

P200 111

P200SS 112

P250 110

P350 113

P400 112

P400SS 112

P450 110

P550 113

P600 117

P600L 119

P600PR 25

P600X 17

P600XPR 29

P605 110

P650 113

P750 114

P1150 114

P1150L 115

P1200 117

P1200L 119

P1200PR 25

P1200X 18

P1200XPR 29

P2250 114

P2250L 115

P2500 118

P2500L 120

P2500PR 26

P2500X 18

P2500XPR 30

P5000 118

P5000L 120

P6015 109

PC25.0 33

PC35.0 33

PC40.0 33

PNDP1 30

PNPR1 31

PNS25-10C 20

PNS25-10A 20

PNS32-10C 20

PNS32-10A 20

PNS40-20C 20

PNS40-20A 20

PNS50-20C 21

PNS50-20A 21

PNS63-20C 21

PNS63-20A 21

RPP1 28

RPP2 28

SP700 114

TC345 97

TC79 97

TPR1 26

TPR2 27

TPR3 27

V30/2B 35

V70/2BT 35

V70/2BTSS 35

V75/1B 36

V75/1BSS 36

V75/2B 36

V75/2BSS 37

V75X 14

V90/1BK 59

V90/2BK 58

V100/1B 37

V100/1C 37

V100/2B 38

V100/2C 38

V100/3B 38

V100/3C 39

V100VX 12

V150/1B 39

V150/1BK 59

V150/1BKL 100

V150/1BL 39

V150/1BSS 40

V150/1C 40

V150/2B 40

V150/2BK 58

V150/2BKL 99

V150/2BL 41

V150/2BSS 41

V150/2C 41

V150X 14

V200/1B 42

V200/1C 42

V200/2B 42

V200/2C 43

V200/3B 43

V200/3C 43

V200VX 12

V250/1A 44

V250/1AL 44

V250/1B 46

V250/1BSS 45

V250/1BBLC 104

V250/1BK 59

V250/1BKL 100

V250/1BLC 105

V250/1C 45

V250/2A 45

V250/2AL 46

V250/2B 46

V250/2BBLC 104

V250/2BSS 46

V250/2BK 58

V250/2BKL 99

V250/2BLC 105

V250/2C 47

V250/3BLC 106

V250X 15

V300/1A 47

V300/1B 47

V300/1C 48

V300/2A 48

V300/2B 48

V300/2C 49

V300/3A 49

V300/3B 49

V300/3C 50

V300VX 12

V350/1A 50

V350/1B 50

V350/1BBLC 105

V350/1BK 59

V350/1BKL 100

V350/1BLC 106

V350/1C 51

V350/2A 51

V350/2B 51
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V350/2BBLC 104

V350/2BK 58

V350/2BKL 99

V350/2BLC 106

V350/2C 52

V450/1A 52

V450/1B 52

V450/1BK 59

V450/1BKL 100

V450/1C 53

V450/2A 53

V450/2B 53

V450/2BK 58

V450/2BKL 99

V450/2C 54

V450X 15

V550/1A 54

V550/1B 54

V550/1C 55

V550/2A 55

V550/2B 55

V550/2C 56

V750X 16

V1750X 16

V2000X 17

VA300BX 9

VA300/S 61

VA300/T 61

VA300/2S 62

VA300/1B 62

VA300/2B 63

VA300/2BT 63

VA700CX 9

VA700S 64

VA700T 65

VA700/1A 65

VA700/2C 66

VA700TD 66

VA700TP 67

VA700TV 67

VA1200CX 10

VA1200S 68

VA1200T 69

VA1200/1A 69

VA1200/2C 70

VA1200TD 70

VA1200TP 69

VA2400CX 10

VA2400S 72

VA2400T 72

VA2400/1A 74

VA2400/2C 74

VA2400TD 73

VA2400TP 73

1015-08 150

1015-10 150

1015-12 150

1015-16 150

1016-08 148

1016-10 148

1016-12 149

1016-16 149

Accessories

A3 64

A7 68

A12 71

A24 75

B3 64

B7 68/137

B12 71/137

B24 75/137

BR/1 137

BR/2 137

BR/3 137

C3 64

C7 68

C12 71

C24 75

CSB300 142

CSB800 142

CSB1200 142

D3 64

D7 68

D12 71

D24 75

FM1 135

FM2 135

FM3 135

FM16 135

FM20 135

FM24 135

FW05/09 137

FW05/10 137
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FW08/15 137

FW10/20 137
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FW16/27 137

GR/01 137

GR/02 137

GR/03 137
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GR/09 137
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GR/11 137
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GR/13 137

M0525 136
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M0865 136

M1085 136
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MB16150 135
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NC/12 136
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NPS/05/06 137
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NTS0432 136
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NTS12100 136

1150B 115

2250B 115

R/08 137

R/10 137
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SK/1 23

SK/2 23

SK/3 23

SK/4 23

SK/5 23

SK/6 23

SK/8 23

SK/9 23
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SK/11 23

SK/12 23

T250 135

T350 135

T450 135
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AM10
Fixed Gap Airmovers

MATERIALS: Zinc Alloy
I.D. 10mm         WEIGHT: 0.100Kg
STANDARD GAP: 0.05mm

MATERIALS: Zinc Alloy & Alumin.
I.D. 35mm           WEIGHT: 0.19Kg
STANDARD GAP: 0.05mm

MATERIALS: Aluminium Alloy
I.D. 35mm           WEIGHT: 0.28Kg
STANDARD GAP: Adjustable

MATERIALS: Acetal Copolymer
I.D. 10mm           WEIGHT: 0.05Kg
STANDARD GAP: Adjustable

MATERIALS: Aluminium alloy
WEIGHT: 0.54Kg
STANDARD GAP: Adjustable

MATERIALS: Aluminium & S.steel
STANDARD GAP: 0.05mm
DBA at: 5.5 bar is 80

MATERIALS: GRP
WEIGHT: 7Kg
DBA at: 5.5 bar is 75

MATERIALS: Stainless Steel/Nylon
WEIGHT: 1.6Kg
DBA at: 5.5 bar is 92

MATERIALS: Stainless Steel
WEIGHT: 1.7Kg
DBA at: 5.5 bar is 80

MAT.: Alumin./Zinc plated steel
WEIGHT: 0.3Kg
STANDARD GAP: 0.05-0.10mm

MATERIALS: Aluminium alloy
WEIGHT: 0.025Kg
STANDARD GAP: 0.15

AM35
Fixed Gap Airmover

AM35A
Adjustable Airmover

AA10A - Acetal
Adjustable Airmover

AG32LC
Blow Gun

Ring Blade EV8
Extractor Ventilator

DP175
Liquid Drum Pump

CG4
Cold Air Gun

SE150 - Strip 
(Air Curtain) Airmover Airmiser Nozzles

TEL: 586 427 5304   FAX: 586 427 5305
E-mail: sales@brauerclampsusa.com   Web: www.brauerclampsusa .com

For further details contact

Manufacturers of AIRMOVERS
See our web site for the full product range, including stainless steel models.

MATERIALS: Aluminium Alloy
I.D. 125mm         WEIGHT: 7.55Kg
STANDARD GAP: 0.15mm

MATERIALS: Aluminium Alloy
I.D. 20mm           WEIGHT: 0.13Kg
STANDARD GAP: Adjustable

AM125
Fixed Gap Airmovers

AM20A
Adjustable Airmover

MATERIALS: Zinc Alloy
WEIGHT: 0.9Kg
STANDARD GAP: 0.05mm

MATERIALS: Zinc Alloy
WEIGHT: 2.7Kg
STANDARD GAP: 0.05mm

AM40
Fixed Gap Airmover

AM75
Fixed Gap Airmover 

MATERIALS: Stainless Steel
I.D. 10mm           WEIGHT: 0.13Kg
STANDARD GAP: Adjustable

SS10A
Stainless Steel Airmover

TELEPHONE:  00 44 (0)1908 374022 
E-mail: sales@brauer.co.uk Web: www.brauer.co.uk
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FÖRSALJNINGS AB

Uppspänning och fixturer
vår specialitet

GRINDERS, FILES AND 

DEBURRING TOOLS

Pneumatic tools for professionals

resistant . consistant . approved

OK-VISE

Högeffektiva lågprofil spänn-
element

• Enkelverkande kilar
• Dubbelverkande kilar
• Optimalt maskinutnyttjande
• Bearbetningsbara backar
• Nedåtgående tryckrörelse
• Helt glappfria

HALDER-STANDARD

Katalogen innehåller över 
9000 olika standard/
maskinelement.

• Fjädrande tryckstift
• Fixeringselement
• Pendelupplägg 
• Variabla stöd
• Rattar och handtag etc.

BIAX

Pneumatiska maskiner med 
lågavibrationer och hög 
kvalitetskänsla.

• Gradverktyg
• Försänkare
• Slipmaskiner
• Även för robot-

applikationer

Industrivägen 6 195 25 Märsta
Tel: 08-591 110 55
Fax: 08-591 122 22
E-mail: info@standardmekano.se
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